Aufbau- und Einbauempfehlung

Schneefangstutze mit Universaleinhangung
Einbauempfehlung Nr. 69 B/C/G ; 75 B/C/G ; 76 B/C/G

Einbauvoraussetzungen:

» Berechnung des Stiitzenabstands nach DIN 1055-5

- Die Tragfahigkeit der Dachunterkonstruktion ist bauseits zu tiberpriifen.
Tragende Dachlatten ohne rechnerischen Nachweis aus Nadelholz

Traglattung w
Dachstein

Schneefangstiitze

Nennquerschnitt in | Auflagerabstande [Sortierklasse Farbliche
mm (AchsmaB) in m |nach DIN 4074-1 | Kennzeichnung Gitter gegen
24/48 " bis 0,70 S13 Blau Sparren le Feder
24/60 bis 0,80 S 13 Blau
30/50 bis 0,80 S10 Rot Konterlatte
40/60 bis 1,00 S10 Rot QUﬂ?‘gﬁ'
ereic

" nur bei Dachdeckungen mit Dachlattenabstanden bis 17 cm zulassig

Quelle: Deutsches Dachdeckerhandwerk, Regelwerk, Hinweise Holz und Holzwerkstoffe, 3 Ausflihrung, 3.6 Dachlatten
ohne rechnerischen Nachweis, Tabelle 3.3 (Stand Dezember 2011)

» Traglattung muss am Sparren verschraubt sein. Alle Schrauben missen aus Metall bestehen und gegen E{E'&?Q%“n:ﬁugd
Korrosion sowie atmospharische und klimatische Einfliisse widerstandsfahig sein.

Schraubendurchmesser mind. 4,5 mm, Einschraubtiefe in den Sparren min. 8x Schraubendurchmesser.
Einbauempfehlung: Unterstitzung im
* Kopfverfalzung des Dachziegels ausschlagen um eine glatte Auflageflache fur die Einhangung zu erreichen. Auflagebereich notwendig,
» Schneefangstltze Uber den Dachstein bzw. Dachziegel und die Traglattung nach unten ziehen. wenn Stiitzenlange < Ziegellange
* Den Flugel der Einhdngung durch leichtes Aufbiegen der Lattenstarke anpassen.
+ Achtung ! Einhangung muss unter Spannung stehen !

Schneefangstiitze - Nr.: 69 b/c/g 75 b/c/g 76 b/c/g
Priiflast (in KN) | 1,58 1,58 1,58 |(Werte gilltig fir 3 x 5 cm u. 4 x 6 cm Lattenstérke)
* Bei glatten Ziegeln sind erhdhte dynamische Beanspruchungswerte zu erwarten. Hier sind

ZusatzmaBnahmen (ber z.B. Schneestopper oder zweite Reihe Schneefanggitter zu ergreifen.

Bitte unbedingt beachten !

» Zum Verbinden der Schneefangeinrichtung sind entsprechende Verbindungsmuffen zu verwenden.

« max. Uberstand der Schneefangeinrichtung 100 mm.

» AuBerdem sind die Auflagen der jeweiligen Landesbauordnung und der Kommunen, sowie die DIN1055-

5 und das Merkblatt Einbauteile (ZvdH) oder die ONORM EN 1991 1-3 und B 3418 zu beriicksichtigen.

« Bitte die Vorgaben bezlglich der Konstruktion von Holzbauten nach DIN 1995-1-1 beachten !

Wilhelm Flender GmbH & Co.KG

Postfach 31 63 D-57244 Netphen Fir Druck- und Schreibfehler wird keine Gewahrleistung tbernommen.
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Haftungsausschluss:

Zusatzlich zu dieser A.u.V. hat der installierende Fachbetrieb die gliltigen Vorschriften und Regeln der Technik zu beachten. Die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise zur Dimensionierung sind lediglich Hinweise aus der Praxis, die nur
verbindlich Uber eine statische Priifung im Einzelfall zu klaren sind. Die Wilhelm Flender GmbH & Co.KG haftet nicht fur die in kaufmannischen Angeboten enthaltenen Dimensionierungshinweise, da im Rahmen von Angebotsabgaben im
Allgemeinen nicht alle technischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden kdnnen. Der Installationsbetrieb ist verantwortlich fir die mechanische Haltbarkeit der montierten Produkte an die Gebaudehlille, insbesondere fir deren
Dichtigkeit. Die Bauteile der Wilhelm Flender GmbH & Co.KG sind dafiir nach den zu erwartenden Belastungen und dem gliltigen Stand der Technik ausgelegt. Die Wilhelm Flender GmbH & Co.KG Ubernimmt keine Haftung fir Schaden

der Gebaudehdille, die durch unsachgeméafBen Einbau erfolgen.
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