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Aufbauschema

Verlegeanleitung 
LORO-DRAINLET® 
Flachdach-Sanierungsabläufe, Serie 84 
mit Klebeflansch 
aus Stahl, für Sanierung mit Flüssigkunststoff, DN 80

Begleitheizung     
Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen 
Begleitheizung zu versehen (s. DIN EN 12056, Teil 1, bzw. DIN 1986, Teil 100).

Technischer Stand: Juni 2011.
Technische Änderungen vorbehalten.

LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG
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Internet: www.loro.de, e-mail: infocenter@lorowerk.de 
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Siebdeckel mit den 3 Befestigungslaschen mit Siebkorb verklemmen.

Einbau im Betondach

Vorhandenes Ablauf-Unterteil.

Weiterführende Rohrleitung.

d2

d1

DN

80 320

d1 d2

ca. 100

für Rohre mit Innendurchmesser

98 - 106

Aussparungsmaße der Wärmedämmung:

Übergangs-Dichtelement auf das Auslaufende des Sanierungsablaufes aufschieben.
Dichtelement außen mit Gleitmittel einstreichen und durch die Wärmedämmung in 
vorhandenen Ablauf einschieben. Kontrollieren, dass Verbindung mit vorhandenem 
Ablauf korrekt durchgeführt ist.  
Die Verlegung kann auch mit zusätzlichem Verstärkungsblech, Art.-Nr. 19975.000X, 
ausgeführt werden. Bitte separat bestellen. 
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Dampfsperre

Betondach

Siebdeckel

Siebkorb

Ablaufkörper mit
Übergangs-Dichtelement

Wärme-
dämmung

Flanschvertiefung 

Flüssigkunststoff auf Dachoberfläche und Klebeflansch ausbringen und gegen
den Siebkorb des Sanierungsablaufes anarbeiten. Bitte darauf achten, dass kein
Flüssigkunstoff in den Sanierungsablauf gelangt.

Einsatz bei Ausbau des alten Ablauf-Oberteils. Einsatz bei Verwendung des alten Ablauf-Oberteils.


