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DivoDämm  
Pro
Zusatz-Dämmelement für den Einsatz im Neu bau und in der Dachsanierung, um eine 
Zwischensparrendämmungenergetischzuverbessern.DieVerlegungerfolgtalsvollflächige
Dämmung oberhalb der Sparren, verhindert dadurch Wärmebrücken und kann die Scha lung 
ersetzen. Bei der Kombination von einer Zwischen  sparrendämmung mit DivoDämm Pro ist 
eine Dampfsperre erforderlich.
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BRAAS INNENDIENST
T 061048001000
F 061048001010
E innendienst@bmigroup.com

VORTEILE AUF EINEN BLICK

·  Eine Zwischensparrendämmung kann optimal ergänzt 
werden 

·  Bessere Dämmleistung als Mineralwolle

·  Deutlich leichter als Holzfaserplatten

·  Wärmebrückenfreie Verlegung

·  Als Schalungsersatz geeignet

·  Ersetzt eine aufwändige Sparrenaufdopplung

·  Verklebte Unterdeckung und Winddichtigkeit durch 
integrierte Doppelklebezone

·  Kann den U-Wert einer Konstruktion mit Zwischen-
sparrendämmungumbiszu40 %verbessern

·  Erfüllt alle Anforderung für das  
Umwelt-Qualitätszeichen „pure life“*

ZUBEHÖR

· DivoDämm Anschlusshülse

· DivoDämm Dämm- und Montagerahmen

· DivoDämmEasyFix/EasyFixSHD

· DivoDämm Systemschrauben

·  DivoDämmFirst- / Kehlband
*AlleAnforderungenhinsichtlichderInhaltsstoffeundderFreisetzungflüchtiger
StoffelautAgBBwerdenerfüllt.

BraasGmbH,FrankfurterLandstraße2–4,61440Oberursel 
T+49617161014,F+496171612300bmigroup.com/de

DÄMMWERTTABELLE DIVODÄMM PRO

DivoDämm Pro U-Wert [W/m²K] -
Kombination mit DivoDämm Pro und Mineralwolle WLS 035

Dachaufbau R-Wert
[m²K/W]

MiWo
0mm

MiWo
40mm

MiWo
60mm

MiWo
80mm

MiWo
100mm

MiWo
120mm

MiWo
140mm

MiWo
160mm

ohne  
DivoDämm Pro

– 4,762 0,745 0,547 0,441 0,374 0,329 0,296 0,261

mit  
DivoDämm Pro

1,79 0,449 0,306 0,266 0,237 0,214 0,196 0,181 0,172

Verbesserung – biszu90% biszu58% biszu51% biszu46% biszu42% biszu40% biszu38% biszu36%

U-Wert berechnet mit: DachdeckungFrankfurterPfanne;TraglattungDicke30mm;KonterlattungDicke40mm;WärmeübergangswiderstandaußenRse0,04m²K/W;
DämmplattenDickelt.Tabelle;Luftdichtheitsschicht/Dampfbremse;Sparrenhöhe160mm;Sparrenachsabstand650mm;ruhendeLuftschichtR0,16m²K/W;Zwischen- 
sparrendämmungMineralwolle(MiWo)lt.Tabelle;WärmeübergangswiderstandinnenRsi0,10m²K/W;TraglattungDicke30mm;Gipskartonbekleidung,Dicke12,5mm

Material:PIR-HartschaummitoberseitigerKaschierungaus3-lagigerUnter-
deckbahn aus Poly propylen

Materialdicke: 50mm

Abmessungen: 1.240x2.400mm(außen) 
 1.220x2.380mm(eingebaut)

Wärmeleitfähigkeit: WLS028
NennwertλD 0,027W/mK
Bemessungswertλ 0,028W/mK

Diffusionswiderstandμ-Wert: 130

Brandverhalten: Klasse E

Rohdichte: >30kg/m3

Druckfestigkeit: ≥100bis≤150kPa

sd-Wert: 1.500m

Anwendungstyp: DAD

Verfalzung(Platte): Nut / Federverbindung

Überlappung (Bahn):  Integrierte Doppelklebezone

Farbe: Grün mit schwarzer Bedruckung

 Stk./Paket Stk./Palette Einbaumaß/Palette
Stärke 50mm 4 24 ca.69,68m2

TECHNISCHE DATEN


