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Icopal Profi-Dicht
ROHRMANSCHETTE –
ANLEITUNG MIT VLIESFORMTEILEN
 
 

ROHRDURCHFÜHRUNG

 ¡ Profi-Dicht Rohrmanschette  2-teilig, mit 5 cm Überlappung an der Rohrdurchführung anlegen.

 ¡ Zuschnitt aus Profi-Dicht Spezialvlies  wie skizziert zuschneiden. DerZuschnitt ist abhängig von der gewählten  
Anschlusshöhe (im Beispiel 15 cm).

 ¡ Profi-Dicht Rohrmanschetten wie unten skizziert auf der Fläche und am Rohr anlegen.

 ¡ Profi-Dicht Spezialvlies mit 5 cm Überlappung am aufgehenden Rohr anlegen.

HINWEISE ZUR ALLGEMEINEN VLIES-VERARBEITUNG

 ¡ Fläche vorbereiten und abkleben.

 ¡ Die verarbeitungsfertige Profi-Dicht Mischung, mindestens 2,0 kg/m², z. B. mit einer Fellrolle satt auftragen und 
gleichmäßig verteilen.

 ¡ Profi-Dicht Vliesformteile und Zuschnitt aus Profi-Dicht Spezialvlies einlegen und blasenfrei anrollen.

 ¡ Deckschicht satt auftragen, mindestens 1,0 kg/m², Klebeband entfernen.

 ¡ Überlappung der Vliesstreifen mindestens 5 cm, in die Fläche hinein mindestens 10 cm.
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ANLEITUNG FÜR DEN ZUSCHNITT
SPEZIALVLIES 
 

ROHRDURCHFÜHRUNG

 ¡ Profi-Dicht Spezialvlies im Abstand von 1 cm jeweils 5 cm tief einschneiden.

 ¡ Zuschnitt anlegen und 5 cm überlappen.

 ¡ Zwei weitere Stücke Profi-Dicht Spezialvlies wie skizziert zuschneiden.

 ¡ Die beiden Teile dann mit 5 cm Überlappung auf die Manschette (Fransenkranz) der Rohrdurchführung legen.

Icopal empfiehlt die Ausführung mit den Vliesformteilen Profi-Dicht Rohrmanschette.

HINWEISE ZUR ALLGEMEINEN VLIES-VERARBEITUNG

 ¡ Fläche vorbereiten und abkleben.

 ¡ Die verarbeitungsfertige Profi-Dicht Mischung, mindestens 2,0 kg/m², z. B. mit einer Fellrolle satt auftragen und  
gleichmäßig verteilen.

 ¡ Zugeschnittenes Profi-Dicht Spezialvlies einlegen und blasenfrei anrollen.

 ¡ Deckschicht satt auftragen, mindestens 1,0 kg/m², Klebeband entfernen.

 ¡ Überlappung der Vliesstreifen mindestens 5 cm, in die Fläche hinein mindestens 10 cm.
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