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Werterhalt Enketop Versiegelung
Umgang, Reinigung und Pflege von Enketop Oberflächen

Unsere Enketop Oberflächen sind robust, pflegeleicht und einfach zu reinigen.
Bitte beachten Sie für einen dauerhaften Erhalt dieser Eigenschaften sowie zum Verbleib einer
mängelfreien Optik von Enketop Balkon- und Terrassensystemen nachfolgende Hinweise:

Pflege:

Verschmutzungen durch aggressiv abfärbende Substanzen wie Rotwein, Senf, Blütenblätter oder
Metalloxide sollten schnellst möglich entfernt werden, da aufgrund der enthaltenen Farbstoffe dauerhafte
Verfärbungen an der Versiegelungsoberfläche auftreten können.
Ebenso sollten Pflanzkübel und insbesondere Gummimaterialien, die spezielle Alterungsschutzmittel
enthalten, in regelmäßigen Abständen umgestellt werden, um Farbveränderungen und
Schmutzablagerungen an der Versiegelungsoberfläche zu vermeiden.

Zwar beeinträchtigen derartige Verschmutzungen nicht die Schutzfunktion der Beschichtung, sie sollten
aber dennoch aus optischen Gründen vermieden werden.

Reinigung:

Jeder Nutzbelag sollte zum dauerhaften Erhalt seiner ursprünglichen Oberflächenoptik in regelmäßigen
Abständen entsprechend gereinigt werden.
Die Reinigung der Enketop Oberflächen kann durch einfaches Feuchtwischen mit handelsüblichen
Neutralreinigern schnell und unkompliziert erfolgen.
Nicht geeignet sind ätzende Sanitärreiniger, hochkonzentrierte lösemittelhaltige Reiniger und
Desinfektionsmittel sowie mechanisches Reinigen der Oberfläche mittels Metallbürste, Schmirgel,
Schaber oder Ähnlichem.

Umgang:

Selbstverständlich handelt es sich bei allen Enketop Oberflächenvarianten um ein hoch beanspruchbares
Erzeugnis im Sinne des Nutzungszweckes. Keine genutzte Oberfläche kann aber gegen alle äußeren
Einflüsse resistent sein. Dementsprechend sind bei nicht sachgerechter Nutzung Beschädigungen in der
Oberfläche nicht auszuschließen.

Insbesondere eine nur partiell abgechipste Enketop-Nutzfläche ist vor intensiver mechanischer
Beanspruchung zu schützen. Kleinflächige und punktuelle Einwirkungen von scharfkantigen oder spitzen
Gegenständen sind unbedingt zu vermeiden (z.B. Stuhl- und Tischbeine ohne geeigneten Kantenschutz)
Dies kann zu Kratzern, Abplatzungen der Versiegelung bis hin zur Beschädigung der Nutzschicht führen.

Diese technische Information und unsere anwendungstechnische Beratung geben nur den aktuellen Stand des Wissens, sowie
langjährige Erfahrungen mit unseren Produkten wieder. Bei einer Neuauflage dieser technischen Information verliert die alte Version
ihre Gültigkeit. Bei allen Fragen rund um die Verarbeitung unserer Produkte stehen Ihnen unsere anwendungstechnischen Berater
zu Verfügung. Die sach- und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte obliegt ausschließlich dem Verantwortungsbereich des
Verarbeiters. Die Firma Enke – Werk haftet lediglich für die Mangelfreiheit ihrer Produkte.
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