Akku-Reciprosage

DJR189Z

18V e 0-3.100 min-T

Besonders leistungsstark und kompakt durch eine neue

Bauform

Die kompakte Bauform ermdglicht ein Arbeiten auf
engem Raum. Die neue Bauform und Anordnung
des Griffs ermdglicht es, die Kraft auch bei einer
einhandigen Bedienung auf das Arbeitsmaterial zu
Ubertragen. Mit kraftvollem, birstenlosem Motor und

Gegengewicht zur Reduzierung der Vibrationen.
Werkzeugloser Sageblattwechsel und LED-

Arbeitslicht.

. Technische Details

Akkusystem LXT
Akkuspannung
Akkutyp
(Leerlauf-)Hubzahl

Hubhoéhe

Max. Schnittleistung Holz 90°
Max. Schnittleistung Rohr
Schallleistungspegel (Lw,)

Schalldruckpegel (L,x)

K-Wert Gerausch

Gewicht inkl. Akku
Vibrationswerte, Bretter schneiden

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),
Bretter schneiden

Produktabmessung (L x B x H)
Vibrationswerte, Hozbalken schneiden
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),

Il EAN 0088381770972

Link zur Produktseite - www.makita.de

IXT £2L XPT

MIOTOMR oo rrorzcrion recmwotoer

] Spezifikationen

v e Mit LED-Licht

18V e Tiefentladeschutz. Das Gerat schaltet automatisch ab,
Li-ion wenn der Akku fast leer ist.

0 - 3100 min-* * Bdrstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor

22 mm

255 mm
130 mm
99 dB(A)

88 dB(A)

3 dB(A)
2,2-25kg
9,0 m/s?
1,5 m/s?

410 x 81 x 182 mm
8,7 m/s?
1,5 m/s?

DJR189Z - Akku-Reciproséage
Seite 1(2)

www.makita.de
05.01.2026


https://www.makita.de

Weitere Informationen

B Mmitgeliefertes Zubehér

194253-2
Reciprosageblatter 3 Stlick

)

] Optionales Zubehor

821551-8 8354K5-0
MAKPAC Gr. 3 ‘ Tiefziehteil fuir MAKPAC -

B service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DJR189.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/DJR189.pdf

