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NNVAVISNRE LINITHERM®

Dédmmsysteme
V2 Vorbemerkung
Anlieferung LINITHERM Dammelemente werden auf Paletten angeliefert. Beim Entladen sowie beim Transport der Elemente

auf der Baustelle muss entsprechend sorgfaltig gearbeitet werden. Bei allen Arbeiten (Verlegung der Elemente,
Aufbringen der Dachlattung usw.) muss darauf geachtet werden, dass keine Beschadigung der Elemente erfolgt.

Sicherheitsbestimmung Die Sicherheitsbestimmungen fiir Arbeiten auf dem Dach sind wie (blich einzuhalten.

Regeln der Bautechnik LINITHERM Dammsysteme sind hochwertige Produkte fiir die unterschiedlichsten Dammlésungen.
Die Elemente werden auf modernen Produktionsanlagen in qualitativ hochwertigem, einwandfreiem Zustand
hergestellt. Um den Nutzen einer optimalen Warmedamml&sung zu erreichen, ist eine fachgerechte Verlegung
der Elemente erforderlich.
Unsere verlegetechnischen Empfehlungen sind schematische Informationen fur den Kaufer/Anwender.
Sie sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf grundsatzliche Gultigkeit, noch begriinden sie
einen Anspruch auf Gewahrleistung. Jedes Gebdude bietet andere Voraussetzungen, es ist deshalb
gebaudespezifisch grundsatzlich nach den Regeln der Bautechnik zu verfahren.

Zubehér Fur eine fachgerechte Verlegung bieten wir entsprechend geeignete Zubehorteile an:
z.B. LINIFIX Spezialschrauben, LINITHERM Klebebédnder, LINITHERM Dichtfix, Kompribdnder, LINITHERM L+D Folie,
LINITHERM Spritzschaum, LINITHERM Nageldichtungsband usw.

Werkzeug Zur Verlegung von LINITHERM Dammsystemen werden nur wenige Werkzeuge, die in der Regel auf jeder Baustelle
vorhanden sind, benétigt. Geeignete Werkzeuge sind z.B.: Kreissage, Fuchsschwanz, Hammer, Schrauber.

Grundsatze Grundsatzlich sind bei bzw. vor der Verlegung der LINITHERM Elemente folgende Punkte zu beachten:

Die Elemente sind sowohl ldngs- als auch schmalseitig satt zusammenzustecken, um eine vollflachige, homogene
Warmeddmmschicht zu erhalten.

Bei Elementen mit zusatzlichen Funktionen, wie z.B. Unterdach, ist insbesondere an allen PlattenstéBen sowie an
baubedingten Anschlissen auf eine einwandfreie Abdichtung zu achten.

Zur Herstellung der Luftdichtheit wird die zusatzliche Verlegung der LINITHERM L+D Folie empfohlen.
Beschadigungen sind fachgerecht nachzubessern (z.B. durch abkleben, ausschdumen usw.).

Die Elemente werden in der Regel langs, parallel zur Traufe, Reihe fir Reihe von unten (Traufe) nach oben (First)
verlegt. Eine fluchtgenaue Verlegung schon bei der ersten Reihe erleichtert die Verarbeitung der folgenden Reihen.
Die Konterlatten (Querschnitt gemaB Statik) sind gemaB den statischen Erfordernissen anzubringen

(siehe hierzu z.B. S 1, S 2 Statik).

Zur Reduzierung der Perforationen der Befestigungsschrauben/ Ndgel ist ggf. unterhalb der Konterlattung, das
LINITHERM Nageldichtungsband zu verlegen.

Bei Beginn der Verlegung der LINITHERM Dammelemente sollten die vorausgehenden Arbeiten abgeschlossen sein
(z.B. Mauerwerk hochgezogen bis Oberkante Sparren, Kamin hochgezogen usw.).

Die Dacheindeckung sollte unmittelbar nach der Verlegung der Elemente erfolgen.

Bei Einsatz einer AuBenwandddmmung (z.B. WDVS) sollte eine Hinterstromung der Wanddammung durch eine
geeignete Verklebung oder Abdichtung zum Mauerwerk vermieden werden.

Diese Verlegehinweise beziehen sich auf das Bauteil Dach. Durch die Sanierung eines Bauteils konnen sich
ggf. Auswirkungen auf andere Bauteile bzw. die Bauphysik des Gesamtgebaudes ergeben. Im Zweifelsfall
muss ein entsprechender Sachverstandiger / Bauphysiker bauseits hinzugezogen werden.

Verlegemoglichkeiten Auf den nachfolgenden Seiten sind einige wichtige Detailpunkte dargestellt. Unsere Vorschldge stellen nur eine
begrenzte Auswahl dar. Grundsatzlich sind jedoch die planerischen Vorgaben bzw. Fachregeln einzuhalten.

LINITHERM Dammsysteme kénnen auf verschiedene Arten verlegt werden:

e Verlegung der LINITHERM Dammsysteme auf Sichtholzschalung mit Vordeckung:
Diese Verlegeart eignet sich, wenn im Raum Sparren und Schalung sichtbar bleiben sollen. Zum Schutz der
Sichtholzschalung vor Witterungseinflissen sollte eine Vordeckung, z.B. LINITHERM L+D Folie, auf die Schalung
verlegt werden.

¢ Verlegung der LINITHERM Dammsysteme direkt (Uber der LINITHERM L+D Folie) auf den Sparren :
Aufgrund der hohen Druckfestigkeit sowie Steifigkeit der LINITHERM Dammsysteme kdnnen die Dédmmplatten auch
direkt auf den Sparren verlegt werden. Eine Vielzahl der LINITHERM Dammsysteme weisen bereits mehrere
Eigenschaften auf (z.B. Unterdach, Dampfsperre, optimale Warmedammung usw.). Beachten Sie hierzu auch die
Hinweisblatter zu den einzelnen Typen.

Einige Details werden fur diese unterschiedlichen Verlegearten gesondert dargestellt.
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LINITHERM®

Déammsysteme

Verlegung der LINITHERM Dammsysteme auf der Schalung mit Traufbohle

Die Kantenausbildungen der LINITHERM Elemente sind gemaf3 Prifung luft- und winddicht. Trotzdem wird zur
Herstellung der Luftdichtheit die zusatzliche Verlegung der LINITHERM L+D Folie empfohlen!

Die Anschlisse sind wie folgt auszufuhren:

Aufbringen einer LINITHERM Spritzschaumraupe (zur Vermeidung von Wéarme-/Kéltebricken) und Kompriband

(zur Herstellung der Luft-/Winddichtheit), zwischen aufgehendem Mauerwerk/Sparren sowie LINITHERM L+D Folie.
Nachdem die Sparren aufgelegt sind, ist im Bereich der Traufe, unterhalb der Sparren sowie an den Sparrenflanken ein
Kompriband anzubringen. Das Kompriband sollte im eingebauten Zustand auf mind. 30% seiner Dicke komprimiert
werden. Zur Herstellung der Luftdichtheit sollte die LINITHERM L+D Folie z.B. mittels Kompriband bzw. Kleberaupe
(ggf. Anpressleiste) dauerhaft luftdicht an die aufgehenden Bauteile angeschlossen werden. Die Schalung ist in diesem
Bereich getrennt bzw. ausgespart. Die verbleibenden Hohlraume werden z.B. mit Mineralfaser ausgefullt bzw. ausge-
schaumt.

Die Traufbohle ist in der Dicke wie die LINITHERM Dammelemente parallel zur Traufe fachgerecht anzubringen und zu
befestigen.

Die LINITHERM Elemente werden fluchtgerecht parallel zur Traufe reihenweise von unten nach oben verlegt.
Die einzelnen erforderlichen AbdichtungsmaBnahmen der LINITHERM Elemente entnehmen Sie bitte dem entsprechen-
den Verlegehinweis des jeweiligen Elements.

Nach Verlegung von ca. 2 - 3 Reihen LINITHERM Elementen (je nach Dachneigung) erfolgt die Montage der
Konterlatten (i.d.R. Querschnitte 40/60 mm bzw. 40/80 mm).

Die Befestigung der Konterlatte zur Aufnahme der Schub-/Soglasten erfolgt mit LINIFIX Spezialschrauben gemaB Statik
durch die Konterlatte in den Sparren.

Der weitere Aufbau mit Dachlattung/Dacheindeckung erfolgt wie Ublich.

Anm.: Bei Einsatz einer AuBenwandddmmung (z.B. WDVS) sollte eine Hinterstromung der Wanddammung durch eine
geeignete Verklebung oder Abdichtung zum Mauerwerk vermieden werden.
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LINITHERM®

Dédmmsysteme

Verlegung der LINITHERM Dammsysteme auf der Schalung mit Knagge

Diese Losung empfiehlt sich vor allem bei groBeren Dachlberstanden. Selbstverstandlich ist die Variante mit der
Knagge auch bei Konstruktionen ohne vollflachiger Schalung verwendbar.

Auf die Schalungsbahn, z.B. LINITHERM L+D Folie, wird die Knagge (Dicke der Knagge = Dicke der Dammung)
aufgebracht.

Aufbringen einer LINITHERM Spritzschaumraupe (zur Vermeidung von Warme-/Kaltebricken) und Kompriband
(zur Herstellung der Luft-/Winddichtheit), zwischen aufgehendem Mauerwerk/Sparren sowie LINITHERM L+D
Folie. Nachdem die Sparren aufgelegt sind, ist im Bereich der Traufe, unterhalb der Sparren sowie an den
Sparrenflanken ein Kompriband anzubringen. Das Kompriband sollte im eingebauten Zustand auf mind. 30%
seiner Dicke komprimiert werden.

Zur Herstellung der Luftdichtheit sollte die LINITHERM L+D Folie z.B. mittels Kompriband bzw. Kleberaupe

(ggf. Anpressleiste) dauerhaft luftdicht an die aufgehenden Bauteile angeschlossen werden. Die Schalung ist in
diesem Bereich getrennt bzw. ausgespart. Die verbleibenden Hohlrdume werden z.B. mit Mineralfaser ausgefllt
bzw. ausgeschaumt.

Die LINITHERM Elemente werden fluchtgerecht parallel zur Traufe reihenweise von unten nach oben verlegt.
Die einzelnen erforderlichen AbdichtungsmaBnahmen der LINITHERM Elemente entnehmen Sie bitte dem
entsprechenden Verlegehinweis des jeweiligen Elements.

Nach Verlegung von ca. 2 - 3 Reihen LINITHERM Elementen (je nach Dachneigung) erfolgt die Montage
der Konterlatten. Die Befestigung der Konterlatte zur Aufnahme der Schub-/Soglasten erfolgt mit LINIFIX

Spezialschrauben gemaB Statik durch die Konterlatte/Knagge in den Sparren.

Der weitere Aufbau mit Dachlattung/Dacheindeckung erfolgt wie Ublich.
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LINITHERM®

Déammsysteme

Verlegung der LINITHERM Dammsysteme direkt auf den Sparren
LINITHERM PAL SIL T in Kombination mit weiteren LINITHERM Dammsystemen

LINITHERM PAL SIL T ist eine Zusatzdammung mit integrierter Ausbauplatte, die mit den meisten LINITHERM
Aufsparrenddmmsystemen (auBer PAL HW und PGV Flex) kombiniert werden kann.
Die Anschlisse sind wie folgt auszufuhren:

Nachdem die Sparren aufgelegt sind, ist im Bereich der Traufe (unterhalb der Sparren sowie an den
Sparrenflanken, s. Bild unten) zur Herstellung der Luft-/Winddichtheit LINITHERM Kompriband anzubringen.
AnschlieBend wird zwischen den Sparren ausgemauert. Das Kompriband sollte im eingebauten Zustand auf

mindestens 30 % seiner Dicke komprimiert werden. In diesem Bereich wird dann die LINITHERM Anschlussschiirze
verlegt, so dass das integrierte Kompriband zu den Bandern um die Sparren eine Verbindung herstellt. Danach wird
die Anschlussschirze durch die Trennfuge der Elemente hindurchgefuhrt und auf der Oberseite luftdicht mit der

Unterdeckbahn der PAL SIL T Ddmmung verklebt.

Zum Ausrichten der ersten Reihe und zur Abdeckung der unteren Elementkante wird eine Traufbohle in Hohe der

zwei Lagen Dammung eingebaut.

Hierbei kann die PUR-Dammung ausgeklinkt werden, so dass die Silikatplatte bis zum Sparrenkopf reicht.
Die Silikatplatte wird dann mit der Traufbohle verschraubt.

Die Elemente werden fluchtgerecht, parallel zur Traufe, reihenweise von unten nach oben verlegt.

(Siehe auch Verlegehinweise zum Elementtyp LINITHERM PAL SIL T.) Im Bereich der Anschlisse sind die Elemente zu

trennen, um mittels Anschlussschirze die luftdichten Ebenen der AuBenwand und des Daches miteinander zu
verbinden, wie oben beschrieben.

Nach 2 - 3 verlegten Reihen wird die weitere LINITHERM Dammung (s. Verlegehinweise zum jeweiligen Element)

verlegt, darauf werden die Konterlatten gemé&f Statik angebracht.
Bei Einsatz von LINITHERM PAL 2UM empfehlen wir fir erhohte Luftschallddmmung die gegensinnige
Verschraubung der Konterlatten mit LINIFIX Doppelgewindeschrauben.

Auf die Konterlatten werden sofort die Dachlatten bzw. Hilfslatten als Standflache montiert.
Der weitere Aufbau mit Dachlattung/Dacheindeckung erfolgt wie Ublich.

Anm.: Bei Einsatz einer AuBenwanddammung (z.B. WDVS) sollte eine Hinterstromung der Wanddammung durch

eine geeignete Verklebung oder Abdichtung zum Mauerwerk vermieden werden.
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LINITHERM®

Dédmmsysteme

Verlegung der LINITHERM Dammsysteme im Altbau bzw. im Neubau

Beim Altbau kann bei Einsatz einer LINITHERM Aufsparrendammung die bestehende raumseitige Bekleidung unverdn-
dert bleiben.
Die vorhandenen Sparren werden an der AuBenkante des verputzten Mauerwerks gekappt.

Zur Herstellung der Luftdichtheit wird die LINITHERM L+D Folie Gber den Sparren verlegt.
Die LINITHERM L+D Folie wird dann am vorhandenen AuBenputz luftdicht angeklebt und spéter von der
AuBenwandddammung abgedeckt.

Die Traufbohle ist in der Dicke wie die LINITHERM Dammelemente parallel zur Traufe fachgerecht anzubringen und zu
befestigen.

Die LINITHERM Elemente werden fluchtgerecht parallel zur Traufe reihenweise von unten nach oben verlegt. Die ein-
zelnen erforderlichen AbdichtungsmaBnahmen der LINITHERM Elemente entnehmen Sie bitte dem entsprechenden
Verlegehinweis des jeweiligen Elements.

Nach Verlegung von ca. 2 - 3 Reihen LINITHERM Elementen (je nach Dachneigung) erfolgt die Montage der Konter-
latten. Die Befestigung der Konterlatte zur Aufnahme der Schub-/Soglasten erfolgt mit LINIFIX Spezialschrauben
gemaB Statik durch die Konterlatte in den Sparren.

Der weitere Dachaufbau mit Dachlattung/Dacheindeckung erfolgt wie tblich.

Anm.: Bei Einsatz einer AuBenwanddammung (z.B. WDVS) sollte eine Hinterstromung der Wanddammung durch eine
geeignete Verklebung oder Abdichtung zum Mauerwerk vermieden werden.
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LINITHERM®

Déammsysteme

Verlegung der LINITHERM Dammsysteme im Altbau

Beim Altbau kann bei Einsatz einer LINITHERM Aufsparrendammung die bestehende raumseitige Bekleidung
unverandert bleiben.

Zur Herstellung der Luftdichtheit werden LINITHERM PAL Reste zwischen die Sparren eingepasst und mit Kompriband
luftdicht angeschlossen. Die Anschlussfuge und verbleibende Hohlrdume (z. B. zwischen Sparren und Pfette) werden
mit Spritzschaum ausgeschaumt. GréBere Hohlraume kénnen mit einem weichen Dammstoff (Mineralwolle) ausge-
dammt werden. Die LINITHERM L+D Folie mittels Kompriband bzw. Kleberaupe dauerhaft luftdicht an die aufgehen-
den Bauteile anschlieBen.

Die LINITHERM Elemente werden fluchtgerecht parallel zur Traufe reihenweise von unten nach oben verlegt.
Die einzelnen erforderlichen AbdichtungsmaBnahmen der LINITHERM Elemente entnehmen Sie bitte dem
entsprechenden Verlegehinweis des jeweiligen Elements.

Nach Verlegung von ca. 2 - 3 Reihen LINITHERM Elementen (je nach Dachneigung) erfolgt die Montage der Konter-
latten (i.d.R. Querschnitte 40/60 mm bzw. 40/80 mm). Die Befestigung der Konterlatte zur Aufnahme der Schub-/
Soglasten erfolgt mit LINIFIX Spezialschrauben gemaB Statik durch die Konterlatte in den Sparren.

Der weitere Dachaufbau mit Dachlattung/Dacheindeckung erfolgt wie tblich.
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NNPAVISNRE LINITHERM®

Dédmmsysteme

V - O Ortgang 1 Ortgang mit auBenliegendem Sparren, Verlegung der LINITHERM Dammsysteme auf
vollflachiger Schalung

Um die Luftdichtheit am Ortgang herzustellen, wird die LINITHERM L+D Folie auf dem Ringgurt/Ringbalken

z.B. mittels Kompriband bzw. Kleberaupe und Anpressleiste (Schalungsbrett) bzw. LINITHERM PGV dauerhaft luft-
dicht an die aufgehenden Bauteile angeschlossen. Die Schalung wird in diesem Bereich getrennt bzw. ausgespart.
Die verbleibenden Hohlrdume werden mittels weichem Dammstoff ausgefullt bzw. ausgeschaumt.

Die LINITHERM Elemente werden mindestens bis AuBenkante Mauerwerk/AuBenwandddmmung verlegt. Wenn eine
AuBenwanddammung angebracht wird, ist die Wanddammung dicht an die Dachdammung anzuschlieBen.

Der weitere Dachaufbau mit Dachlattung/Dacheindeckung erfolgt wie tblich.

Anm.: Bei Einsatz einer AuBenwandddmmung (z.B. WDVS) sollte eine Hinterstromung der Wanddammung durch
eine geeignete Verklebung oder Abdichtung zum Mauerwerk vermieden werden.

Kompriband
bzw. Kleberaupe
. ) Hohlraum démmen / LINITHERM
Dachziegel/-stein ausschaumen Dammelement

Dachlatte

SECESES S EC S S (SN SEC TNt

2000000 P 0 0 b s a0 0 0 G0
N

__________ YD VN VRN W NN W W PRV VU WUy WU W W
P e ———— e — p——
7 L~
/ e LINITHERM L+D Folie
Schalungsbahn
N+F Holzschalung Sparren
Windbrett
N
V - O Ortgang 1a , _ . .
Dachziegel/-stein Konterlatte im;  Hohlraum Kombripand bzw.
Mauerwerk| dammen/ Kleberaupe
Dachlatte befestigt|ausschaumen LINITHERM

Dammelement

ATATA ATATA A ATTA ATATTATTA
[ESPSPIPEOEPEY SUER IS SRS SPEP TP e PSP EPLP!
P A0 A 0 A g 0

LINITHERM L+D Folie

Schalungsbahn

. N+F Holzschalung Sparren
Windbrett
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LINITHERM® EREINFAVEIRSN

Déammsysteme

Ortgang ohne auB3enliegendem Sparren, Verlegung auf Schalung V - O Ortgang 2

Herstellen der Luftdichtheit mit der LINITHERM L+D Folie (siehe Ortgang 1).

Anm.: Bei Einsatz einer AuBenwanddammung (z.B. WDVS) sollte eine Hinterstromung der Wanddammung durch
eine geeignete Verklebung oder Abdichtung zum Mauerwerk vermieden werden.

Konterlatte im Kompriband bzw.
Mauerwerk befestigt Kleberaupe (LINITHERM
Dachziegel/-stein Dammelement

Dachlatte

N | T

HHM )L/L A)\/\)\/\XAX/\ \A)LA)\A)\A /\)\/\X )\A)\/\X/\
2020 00 0 0

Windbrett Ui o i g i
B. Holzwerkstoffplatte! | [* Landadndadadadndadg
Schalungsbahn! 1]
abdichten—/ )
harter Dammstoff : LINITHERM L+D Folie
z.B. 20 mm

LINITHERM PAL
+ ausschaumen

Sparren

Ortgang mit auBenliegendem Sparren, Verlegung direkt auf den Sparren V - O Ortgang 3
LINITHERM PAL SIL T in Kombination mit weiteren LINITHERM Dammsystemen

Herstellen der Luftdichtheit mit der LINITHERM Anschlussschiirze (siehe Traufe 2).

Anm.: Bei Einsatz einer AuBenwanddammung (z.B. WDVS) sollte eine Hinterstrdomung der Wanddammung durch
eine geeignete Verklebung oder Abdichtung zum Mauerwerk vermieden werden.

Dachziegel/-stein Hohlrdume LINITHERM
ausschaumen Anschlussschiirze
Dachlatte ankleben

S S e S S S S eSSy S S eSS C S E SISO
AL A A A3 20 A3 0 A A A A A A AN A A Ay A AR Ay Ay Ay Ay Ay A d

AP AN AN A A AN A A A A A A AR AT AN A A A P A A B A A AN AN AN A A A A
oo 000 00000 0 00000 00 0D oo b s o mn a0

7
K 7 / 2. Lage LINITHERM
/| VZ y Dammelement
I / LINITHERM
s N PALSILT 66 mm
S s
Kompriband der
LINITHERM Sparren
Anschlussschiirze
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NNVAVISNRE LINITHERM®

Dédmmsysteme

V - O Ortgang 4 Ortgang Altbau

Herstellen der Luftdichtheit mit der LINITHERM L+D Folie (siehe Ortgang 1).
Die LINITHERM L+D Folie wird am vorhandenen AuBenputz luftdicht angeklebt und spéter von der
AuBenwanddammung abgedeckt.

Anm.: Bei Einsatz einer AuBenwandddmmung (z.B. WDVS) sollte eine Hinterstromung der Wanddammung durch
eine geeignete Verklebung oder Abdichtung zum Mauerwerk vermieden werden.

Konterlatte im
Mauerwerk befestigt LINITHERM

Schalungsbahn Dammelement

R A

= —

< B

[ERRRNNNNNRRRRANRNENAI A )\)LX)L)L)LX)L)\)LX)L \)LX)LXX)L)L)\)L) )LX)LX)LX)L)\

: SHSPSEEPSEEREE CECPEER P FESPEEEN

Windbrett S LSS LS PSRSPEY SRR SR SRS LIRS PSR Rt
BN B\ SRR

BYEEDY i) BYEUD U

z.B. Holzwerkstoffplatte
Schalungsbahn

abdichten—"].

LINITHERM L+D Folie an—1;
vorh. AuBenputz ankleben

B ETTT = —

LINITHERM L+D Folie

‘ vorhandenes verputztes
1 Mauerwerk

V - O Ortgang 5 Ortgang Altbau

Herstellen der Luftdichtheit mit der LINITHERM L+D Folie (siehe Ortgang 1).

Kompriband bzw. _ LINITHERM
Kleberaupe Dammelement

4%5@,U”%Q§;;;i'

T x
A0 00200020 008 0 0000 0 00 00 00,
202020000 0 2 008 A0 00 0 0 00 00 00,
A3 00 0 3 23030 ) 20 A B A A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e == /
4 / /
/

Dachziegel/-stein

Dachlatte

N

LINITHERM L+D Folie

Schalungsbahn
) N+F Holzschalung Sparren
Windbrett
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LINITHERM® EREINFAVEIRS

Déammsysteme

First V - F First

Fur eine homogene Warmeddmmung ist auch am First eine absolut dichte Verbindung herzustellen. Die Platten

sollen so zugeschnitten werden, dass eine schmale Kerbe entsteht (siehe Zeichnung). Diese Kerbe wird mit LINITHERM
Spritzschaum verfullt. Der Ubergequollene Schaum wird nach Aushartung sauber abgeschnitten. Die Abdichtung
erfolgt mit LINITHERM Butylklebeband, auBer bei Elementen mit diffusionsoffener Unterdeckbahn. Hier erfolgt die
Abdichtung mit dem LINITHERM T-Klebeband.

Konterlatte LINITHERM Klebeband

Spritzschaum

Dachlatte LINITHERM L+D Folie
LINITHERM Dammelement

Dachziegel/-stein

Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen - T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96 gg{s\//géf*/usfépa"endémmung

Schortentalstr. 24 - 07613 Heideland b. Eisenberg/Th.- T +49 (0) 36691 722-0 - F +49 (0) 36691 722-20 A R
Info@Linzmeier.de - www.Linzmeier.de



LINZMEIER

V - Dff

Dachflachenfenster

Wasserableitrinne/
. Xﬂett/»vvinkel

\
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L il )
| |
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BE / VA-Aufsparrendammung
2015-09/SD
Anderungen vorbehalten

LINITHERM®

Dédmmsysteme

Dachflachenfenster

Die Einbauvorschriften des Fensterherstellers sind grundsétzlich zu beachten. Ublicherweise wird die LINITHERM
Dammung zuerst vollflachig verlegt. Vor dem Einbau des Fensters ist die Dammung mit Fuchsschwanz/Handkreissage
ca. 1 cm groBer als das FensterauBenmal bzw. als der BDX-Rahmen auszuschneiden.

Verlegung ohne BDX-Rahmen

Die LINITHERM Dachfensterdémmzargen DDZ
werden anschlieBend bauseits auf die entsprechen-
den DachfenstergréBen zugeschnitten. Im Bereich
der Velux Befestigungswinkel muss die LINITHERM
Dachfensterddmmzarge bis zur vorhandenen Nut
ausgeklinkt werden um eine ebene Auflageflache
fur die Befestigungswinkel zu erhalten. Je nach
Einbauart des Dachfensters (hoch oder tief) werden
entweder die waagerechten oder die vertikalen
Dammzargen ausgeklinkt.

Bei der waagerechten Dammzarge muss der

Falz an den Ecken entsprechend den vertikalen
Dammzargen ausgeklinkt werden.

Im Anschluss kénnen die Ddmmzargen mit dem Blendrahmen des Dachfensters verbunden werden.

ggf. Dichtband
Abdichtung

weicher Dammstoff

Dampfsperrschirze
Dachfenster

UD-/Winkelprofil

Anpressleiste

Abdichtung
Schnellbauschrauben

A A A A A A

A AN
IESRST SESRS LSS
A M

LINITHERM
Démmelement

LINITHERM
L+D Folie

N+F Holzschalung

Beim Einbau ohne BDX-Rahmen kann ggf. ein dtinnes Dicht-/Kompriband zwischen LINITHERM-DDZ und
Blendrahmen des Dachfensters eingeklebt werden. AnschlieBend wird das Dachflachenfenster mit der LINITHERM
Dachfensterddammzarge DDZ eingesetzt und durch die LINITHERM Elemente in den Sparren/Wechsel verschraubt.
Der Anschluss zwischen Dachfenster (bzw. auBenseitiger Dachfenster-Anschlussschiirze) und Unterdeckung des
Hauptdaches wird mit LINITHERM Klebeband hergestellt.

Verlegung mit BDX-Rahmen

Abweichend von der oberen Beschreibung ist bei
Verlegung mit BDX-Rahmen keine Ausklinkung in
der LINITHERM Dachfensterddammzarge DDZ fur die
Auflageflache der Velux Befestigungswinkel not-
wendig. Die restlichen Verlegeschritte sind wie oben
beschrieben auszufihren.

Oberhalb des Dachflachenfensters wird zur Ableitung
der anfallenden Feuchtigkeit eine Wasserableitrinne,
ein Abweissbrett oder —winkel schrag angebracht.
AbschlieBend wird auBenseitig die Lattung erganzt,
der Eindeckrahmen montiert und das Dach einge-
deckt.

Abdichtung

Velux BDX Rahmen
Dampfsperrschiirze
Dachfenster
weicher Dammstoff
UD-Profil

Anpressleiste

Abdichtung
Schnellbauschrauben

fa\—

SLSTSRSTSRSRS|
VAR AN AL A A

L3 0 0 A A A )

LINITHERM
Dammelement

LINITHERM
L+D Folie

N+F Holzschalung

Raumseitig ist eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre, sowie erganzende Warmedammung notwendig und

sauber einzubringen (s. Schnittzeichnungen).

Der Dachfenster-Folienstreifen wird mittels Kleber (Klebeband bzw. Klebemasse) und Anpressleiste am UD-/
Winkelprofil (zwischen Dammelement und Schalung eingeschoben) angeschlossen.
Die Hohlrdume sind mit einem weichen Dammstoff auszufillen. Zum Schluss erfolgt die Montage des

Dachfenster-Innenfutters.
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LINITHERM® EREINFAVEIRSN

Déammsysteme

Gaube V - G Gaube

Auf Spitz- oder Schleppgauben werden die LINITHERM Elemente wie auf der sonstigen Dachflache verlegt.

Die Anschlussplatten werden gemdB untenstehender Zeichnung mit schmaler Kerbe zugeschnitten. Der entste-
hende Hohlraum wird ausgeschaumt und der Ubergequollene Schaum abgeschnitten. Danach wird das LINITHERM
Klebeband aufgebracht.

Die Befestigung der Konterlattung erfolgt wie tblich (gemaB Statik).

Der weitere Aufbau mit Dachlattung/Kehlblech/Dacheindeckung erfolgt wie tblich.

LINITHERM Klebeband

LINITHERM Spritzschaum e

LINITHERM T lf

1. Spritzschaumraupe anbringen

2. Ubergequollenen '
AN Schaum abschneiden

3. LINITHERM Klebeband
anbringen

\ /4
7

LINITHERM Klebeband

Anstelle konventioneller Holzstandergauben bieten sich LITEC GBS Gaubenbausysteme an.
(Siehe LITEC GBS Gaubenbausysteme , allgemeine Hinweise und Beispiele zur Montage”)

Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen - T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96 BE / VA-Aufsparrendammung
Schortentalstr. 24 - 07613 Heideland b. Eisenberg/Th. - T +49 (0) 36691 722-0 - F +49 (0) 36691 722-20 el
Info@Linzmeier.de - www.Linzmeier.de



NNPAVISNRE LINITHERM®

Dédmmsysteme

V - K Kaminanschluss
Kaminanschluss

Direkt am Kamin darf je nach Abgastemperatur kein brennbares Material anschlieBen. Hierzu sind die jeweiligen
Landesbauordnungen bzw. die Hinweise des zustandigen Schornsteinfegers zu beachten.

Die LINITHERM Elemente werden mit dem vorgeschriebenen Abstand zum Kamin zugeschnitten und ausgelegt.
Der verbleibende Zwischenraum zum Kamin wird z.B. mit Mineralfaserdammstoff (Baustoffklasse A1) gefullt.

Darlber ist das LINITHERM Klebeband vom Kamin bis zur LINTHERM Dammung anzubringen.

Der weitere Aufbau mit Dachlattung/Blechverwahrung/Dacheindeckung erfolgt wie Ublich.

nichtbrennbare,
Warmedammung

Anschlussblech

+ Klebeband

LINITHERIM
Démmelelement

7 1 LINITHERM L+D Folie
7 luftdicht an Kamin
1 anschlieBen

Unterdach / -deckung ~_——=
an Rohrmanschette /_~ >
Dunstrohr J

anschlieBen ; '

V - DR Dunstrohr

LINITHERM
Dammelelement

LINITHERM L+D Folie
luftdicht an Dunstrohr anschlieBen

Hohlrdume
ausschaumen
Rohrmanschette
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Wasserdichtes Unterdach mit LINITHERM

Fordern die Regeln des ZVDH ein wasserdichtes Unterdach, so ist eine Verklebung bzw. VerschweiBung einer separaten

Unterdachbahn an den Uberlappungen erforderlich.

LINITHERM® EREINFAVEIRS

Déammsysteme

U-Plus Bahn

Nach den Richtlinien des ZVDH muss das wasserdichte Unterdach dariber hinaus Uber die Konterlatte gefuhrt wer-

den, damit diese nicht der Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Da die Konterlatten jedoch i.d.R. eine Restholzfeuchte besitzen,

wirde dies bedeuten, dass diese Feuchtigkeit unter der Unterdachbahn eingeschlossen ist und zur Schadigung der
Konterlatte fiihren kann. Hier bietet das LINIREC WdU-Profil Abhilfe. Es besteht aus trockenem, recyceltem PUR/PIR-
Hartschaum, druckfest, verrottungssicher und faulnisbestandig.

Das LINIREC WdU-Profil wird unter dem Unterdach zur Fixierung der Ddmmung angebracht. Nach Verlegen des
Unterdaches kann die Konterlatte wie gewohnt befestigt werden. Fazit: die Konterlatte berthrt nicht die wasser-

fuhrende Ebene und das eingeschlossene LINIREC WdU-

Wasserdichtes Unterdach mit WDU-Profil

LINITHERM
U Plus Bahn

Profil kann nicht verrotten.

Konterlatte

LINIREC - WdU-Profil

AR

o000 000 0 0 00
A o A A
2500000 000 0 0 0 g 000,

A A A M a0y
A A A A a0
232300 20 03 03 A3 0 4 A3 A Ay s

AN A A A )

LINITHERM
Dammsystem

LINITHERM
L+D Folie

N+F-Holzschalung

—{ Sparren

Wasserdichtes Unterdach ohne WDU-Profil

LINITHERM U Plus Bahn

Konterlatte
(trocken)

A A A A 0 0 0 0 00
A A A A0 0 )
A A A A A 0 A A 0 00
3y 2y Ay Aq g Ah Ay Ay Aq g Ay Ay )

A A A M 0 0 000 000
A A A 0 0 0000
WA A A D A 0 000
220000209 03030200 29 00

LINITHERM
Dammsystem

LINITHERM L+D Folie

N+F-Holzschalung

—1—Sparren
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NNPAVISNRE LINITHERM®

LINITHERM PAL
auf Sparren

Bewertetes Labor-
Schall-Langsdamm-MaB

RLW,P = 65 dB
Rechenwert
RLW,R = 63 dB

LINITHERM PAL
auf Schalung

Bewertetes Labor-
Schall-Langsdamm-
MaB RLW,P =62 dB
Rechenwert

RLW,R = 60 dB

BE / VA-Aufsparrendammung
2015-09/SD
Anderungen vorbehalten

Dédmmsysteme

Wohnungstrennwand

Schall-Langsdammung Gber Wohnungstrennwanden oder Schallddmmung zwischen verschiedenen Wohneinheiten
kann z.B. gemaB den hier dargestellten Losungsmaglichkeiten je nach den ortlichen Erfordernissen erfolgen.

LINITHERM

. ) Dammelement
Abstand Dachziegel/-stein

mind. 30 mm Dachlatte
LINITHERM Klebeband Konterlatte

FREErN PN o

i

L P o i g i d ay Ry dy kA R Ay k)};/[a

ki da A ik ik dy kg kol g A K kg
Aakada iy ] Ay hydoy Ry gk ki ka kg Ny hyd
ahadia s A A Al A o N hy M Ry da iy ik

T T T e P T T IU T TP TR T TE R LYR TS TR by 151
b b ol

LAY ELE IR
COO

E \ -
Mineralfaserplatten 30 mm __/ W\_
P Mineralfaser . Sparren
. attun
dauerelastische Abdichtung Trennwand E
Gipskarton 12,5 mm

LINITHERM L+D Folie

LINITHERM
Dammelement

Dachziegel/-stein

Mineralfaserplatten 30 mm
je 1 Sparrenfeld

LINITHERM Klebeband
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Mineralfaser

dauerelastische Abdichtung Trennwand
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LINITHERM® EREINFAVEIRS

Déammsysteme

Haustrennwand

<
I

Schall-Ldngsdéammung Uber Trennwéanden von Doppel- und Reihenhdusern kann z.B. gemaB der hier dargestellten
Losung je nach den ortlichen Erfordernissen erfolgen.

Dachlattenverlangerung aus Metall —
Unterdeckung erganzen —

Mineralfaser (p > 150 kg/m3)—

75 mm Porenbetonaufmauerung

LINITHERM PAL 2UM

Mortel

= e =N 1T e N PR R LINITHERM PAL 2UM
= 1 7 =N y ] — — ——
—— e % =T auf Sparren
R R R R T A T A A A M B, / X }{ \( X }{ X X }{ }{ e
AMBAA NP0 000000
AN 00008

P A S PSS S S P s A\ o e schall-Lngsdamm-Ma
anabdabdaadhiaaahda b A0 0000000000 R w = ca. 70 dB*

F= ~ P = -
s L
/ / / N+F Schalung
/ | LLINITHERM
Beton / / I_ L+D Folie
Ringgurt Sparren

LL+D Folie luftdicht anschlieBen

Mineralfaser

Trennwand

* SchalldammmaB resultiert aus folgenden Untersuchungen:

- Prifbericht 04 06 26.V03, LSW Labor fur Schall- und Warmemesstechnik GmbH, Stephanskirchen
(Bestimmung des SchallddmmmaBes eines Dachaufbaus mit LINITHERM PAL 2UM, R,, = 44 dB)
- Abschlussbericht 4149, Kurz und Fischer GmbH, Winnenden (Korrekturglied K = 26-28 dB fur die dargestellte Ausfiihrung)

Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen - T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96 BE / VA-Aufsparrendammung

Schortentalstr. 24 - 07613 Heideland b. Eisenberg/Th. - T +49 (0) 36691 722-0 - F +49 (0) 36691 722-20 el
Info@Linzmeier.de - www.Linzmeier.de



LINITHERM®

Déammsysteme

LINITHERM Montagehinweise unter Einbeziehung der Richtlinien des ZVDH

Z\/DH-Regelwerk

Einstufung der LINITHERM Steildachdammsysteme nach Tabelle 1 des “Merkblattes fiir Unterddcher, Unterdeckungen

und Unterspannungen” und entsprechend der Tabelle 1.1 der “Fachregeln fur Dachziegel und Dachsteine”.

LINZMEIER

LINITHERM Produkt Dachneigung (DN) in Dachneigung (DN) [ maximale Anzahl Art Klasse

Abhangigkeit von der mindestens erhdhter Anforderungen

Regeldachneigung (RDN)

des Dachziegels
PAL N+F, DN > RDN — 12° mind. 10° 3 wenn wasserdichtes Unterdach |1
PAL 2 DN > (RDN-12°)
mit U Plus Bahn Gber
Fldche und Konterlatte
PAL 2U Plus DN >RDN - 12° mind. 12° 3 wenn wasserdichtes Unterdach |1
mit UD-Abdeckstreifen DN > (RDN-12°)
Uber der Konterlatte
PAL 2U Plus DN >RDN - 12° mind. 12° 4 wenn regensicheres Unterdach |2
mit Nageldichtung DN > (RDN-8°)

1 wenn
DN > (RDN-12°)

PAL Polymer, DN > RDN - 8° mind. 14° 3 wenn naht- und 3
PAL 2U Plus DN > (RDN-8°) perforationsgesicherte
mit Nageldichtung Unterdeckung
PAL N+F, DN > RDN - 8° mind. 20° 3 wenn naht- und 3
PAL 2U, PAL 2UM, DN > (RDN-8°) perforationsgesicherte
PGV T Unterdeckung
mit Nageldichtung
PAL Polymer, PAL 2U, |DN>RDN mind. 20° 3 wenn verschweifBte oder 4
PAL 2U Plus, PAL 2UM, DN > RDN verklebte Unterdeckung
PGV T
ohne Nageldichtung
PAL N+F DN > RDN mind. 20° 2 wenn Uberlappte oder verfalzte |5
ohne Nageldichtung DN > RDN Unterdeckung

Erhohte Anforderungen sind:
- Unterschreitung der Regeldachneigung (RDN)
- Konstruktive Besonderheiten
- Nutzung des Dachgeschosses insbesondere zu Wohnzwecken

- Klimatische Verhaltnisse
- Ortliche Bestimmungen

Die in der Tabelle angegebenen Einstufungen sind MindestmaBnahmen.
Besondere klimatische Verhaltnisse, exponierte Lage des Gebaudes, groBe Entfernungen zwischen First und Traufe,
Kehlen, Dachgauben, Anlagen, Auf- oder Indachsysteme oder sonstige besondere Anforderungen
erfordern eine hoherwertige Einstufung.
Bei besonderen ortlichen Bestimmungen ist eine hoherwertige ZusatzmaBnahme zu wahlen.
Grundsétzlich kdnnen héherwertige Einstufungen auch anstelle der Mindesteinstufungen angewandt werden.
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LINITHERM® EREINFAVEIRS

Déammsysteme

Anlage zu: Behelfsdeckung
LINITHERM Montagehinweise unter Einbeziehung der Richtlinien des ZVDH

Auszug aus dem ZVDH Regelwerk:
“Auf zu Wohnzwecken genutzten und/oder warmegeddmmten Dachern kénnen Behelfsdeckungen erforderlich
sein.”

Empfehlungen
Zur Eignung als Behelfsdeckung sind fir LINITHERM Aufsparrenddmmsysteme mit Unterdeckungsfunktion
folgende Angaben zu beachten:

LangsstoB3 von

Dammsystem Voraussetzungen zur Behelfsdeckungsfahigkeit o SI6TY) B [
LINITHERM Nageldichtung unter der Konterlattung 7 e efEre r:-icht
PAL N+F in der LangsstoB-Verjlingung nicht schrauben (s. Bild rechts) sehEudsem [

Klebebandstellen sauber, staub-/fettfrei und trocken
Fugen-/Klebebander sorgfaltig ankleben,

LINITHERM Butylklebeband 1,0 mm verwenden
Verklebungen nicht im stehenden Wasser

max. Freibewitterungszeit 6 Wochen

LINITHERM Nageldichtung unter der Konterlattung

PAL Polymer Klebebandstellen und Uberlappungsverklebung sauber, staub-/fettfrei und trocken
Uberlappungsverklebung/Klebebénder sorgfaltig ankleben
LINITHERM Butylklebeband 1,0 mm verwenden
Verklebung nicht im stehenden Wasser

max. Freibewitterungszeit 4 Wochen

LINITHERM Nageldichtung unter der Konterlattung

PAL 2U, Klebebandstellen und Uberlappungsverklebung sauber, staub-/fettfrei und trocken
PAL 2U Plus, Uberlappungsverklebung/Klebebénder sorgfaltig ankleben

PAL 2UM, LINITHERM T-Klebeband verwenden

PGV T Verklebung nicht im stehenden Wasser

max. Freibewitterungszeit 4 Wochen

Die eingesetzten Unterdeckbahnen entsprechen der Klasse UDB-A des ZVDH und sind fir die Verwendung
als Behelfsdeckung an der TU Berlin geprift.

LINITHERM PAL N+F wurde an der TU Berlin mit Langs- und QuerstoB (T-StoB) erfolgreich gepruft

und erfillt somit die Eignung als Behelfsdeckung.

LINITHERM Zubehor ist auf die Ddmmsysteme abgestimmt und zugelassen.

Geeignetes Zubehor:

- LINITHERM Nageldichtung

- LINITHERM Klebeband Butylkautschuk (1,0 mm), Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C

- LINITHERM Fugenband fir PAL N+F, Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C

- LINITHERM T-Klebeband fur PAL 2U, PAL 2U Plus, PAL 2UM, PGV T
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C

- LINIFIX Spezialschrauben / Doppelgewindeschrauben

- LINITHERM UD-Abdeckstreifen

Generell empfehlen wir bedingt durch die unterschiedlichen Witterungsverhaltnisse

(z.B. Starkregen) die zligige Eindeckung mit dem entsprechenden Bedachungsmaterial.

Bei besonders zu schitzenden Rdumen oder bei einer ldngeren Freibewitterungszeit empfehlen wir wie bisher
abzuplanen.
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LINITHERM® EREINFAVEIRS

Déammsysteme

Verlegehinweise zum Elementtyp T1
LINITHERM PAL N+F LINITHERM PAL N+F

Die LINITHERM PAL N+F Elemente werden sowohl schmal- als auch langsseitig satt zusammengesteckt. Die Elemente
werden reihenweise von unten nach oben parallel zur Traufe verlegt. Dabei zeigt die Langstberlappung der Elemente
stets nach unten, so dass evtl. auftretende Feuchte sicher auf dem Unterdach ablauft.

Sobald eine Reihe Elemente verlegt ist, werden die schmalseitigen St6Be mit dem bereits abgelangten LINITHERM
Fugenband abgeklebt. Die Oberflachen der Elemente missen im Klebebereich sauber, trocken und fettfrei sein.
Fugenband sofort fest andrtcken.

Die LINITHERM PAL N+F Elemente kénnen beidseitig eingesetzt werden. Hierdurch ist eine verschnittglinstige
Verlegung der Warmeddmmung sowie eine Verlegung sowohl von links nach rechts bzw. von rechts nach links
maoglich.

Nach 2 - 3 verlegten Reihen werden gleich die Konterlatten gemaB Statik angebracht. Unterhalb der Konterlattung
ist ggf. das LINITHERM Nageldichtungsband anzubringen. Auf die Konterlatten werden sofort die Dachlatten bzw.
Hilfslatten als Standflache montiert.

LINITHERM PAL N+F Elemente erflllen gemaB dem Regelwerk des , Deutschen Dachdeckerhandwerks” (Jan. 2010)
in Verbindung mit dem LINITHERM Nageldichtungsband die Anforderungen an eine naht- u. perforationsgesicherte
Unterdeckung bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung von bis zu 8° (Mindestdachneigung 20°).

Siehe auch: , LINITHERM Montagehinweise unter Einbeziehung der Richtlinien des ZVDH".

Ansonsten sind die Hinweise aus unserem Blatt , Allgemeine Hinweise und Beispiele zur Verlegung von LINITHERM
Dammsystemen auf den Sparren” zu beachten.

Bild 1
Verlegung

LINITHERM PAL N+F
direkt auf den Sparren
mit LINITHERM L+D Folie

Bild 2
Verlegung LINITHERM PAL N+F

auf Schalung

mit LINITHERM L+D Folie
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LINITHERM® EREINFAVEIRSN

Déammsysteme

Verschnittarme Verlegung in der Kehle T 1a
LINITHERM PAL N+F

Ublicherweise werden alle benétigten Elemente fir die Kehle zugeschnitten und anschlieBend komplett verlegt.

1. Darstellung Kehle

iy Y
vollflachig verlegte LINITHERM L+D Folie

2. Reihe 1
Schragschnitt fur Kehle

ca.
100 mm

1. Hartfaserstreifen auf einer Seite des 2. ... Schragschnitt fur Kehle sagen, ...
LINITHERM Dammelements und PUR/PIR-
Feder abschneiden ...

3. Reihe 1
Dammplatte verlegen
beginnend in der Kehle

3. ... Plattenhauptstick in die Kehle 4. ... Reststlck in der Kehle mit der gesagten Kante gegen das Hauptstlck verlegen ...
legen (die Uberlappung liegt auf der
Traufbohle), Reststtick drehen ...

ca. 100 mm 4. Reihe 2
und weitere Schrag-
schnitte fur Kehle

5. ... an einem weiteren Dammelement 6. ... Reststlick drehen, oberen Hartfaserstreifen und PUR/PIR-Feder abschneiden, die
Schragschnitt fur Kehle ségen ... Seite mit Hartfaserstreifen auf die Holzschalung legen ...
Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen - T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96 BE / VA-Aufsparrendammung
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NNVAVISNRE LINITHERM®

T 1a
LINITHERM PAL N+F

5. Kehle verlegen

6. Reihe 1
Verlegung der weiteren
Dammelemente parallel
zur Traufe

7. Verlegung der
weiteren
Dammelemente

8. Fertig verlegte
Warmedammung

BE / VA-Aufsparrendammung
2015-08/SD
Anderungen vorbehalten

Dédmmsysteme

Verschnittarme Verlegung in der Kehle

7. ... zweite Plattenreihe verlegen ... 8. ... dritte Plattenreihe verlegen usw.

R ]
1. Hartfaserstreifen auf einer Seite und 2. ... LINITHERM Démmelement mit der schmalseitigen Feder fest in die Nut des Keils
PUR/PIR-Feder abschneiden ... stecken, Schmalseiten mit Fugenbandern abkleben. Lange X messen ...
3. ... und an der folgenden Platte 4. ... Platte verlegen und den stumpfen 5. ... die weiteren Platten wie gewohnt
anreissen. Hartfaserstreifen und PUR/PIR- StoB ausschaumen ... verlegen.
Feder an der Platte fur die zweite Reihe

ausklinken ...

..'/‘./l.
."‘/’
N P
: W
N
Fertig verlegte Dachflache. Die Konterlatten anbringen, Kehlfuge Im Kehlbereich zwei Konterlatten einlegen
ausschdumen und das Kehlband auf- und an den Dachlatten fixieren, ggf. ist
kleben. eine vollflachige Auflage fur ein Kehlblech

erforderlich.

Linzmeier Bauelemente GmbH IndustriestraBe 21 - 88499 Riedlingen - T +49 (0) 7371 1806-0 - F +49 (0) 7371 1806-96
Schortentalstr. 24 - 07613 Heideland b. Eisenberg/Th.- T +49 (0) 36691 722-0 - F +49 (0) 36691 722-20
Info@Linzmeier.de - www.Linzmeier.de



LINITHERM® EREINFAVEIRS

Déammsysteme

Verlegehinweise zum Elementtyp T2
LINITHERM PAL Polymer LINITHERM
PAL Polymer

Die LINITHERM PAL Polymer Elemente werden sowohl schmal- als auch langsseitig satt zusammengesteckt.

Die Elemente werden reihenweise von unten nach oben parallel zur Traufe verlegt.

Die werkseitig oben aufgebrachte Polymerbahn muss langs- und schmalseitig das Nachbarelement tberlappen, so dass
ein einwandfreier Feuchteablauf gewdhrleistet ist. Dabei zeigt die langsseitige Uberlappung nach unten. Abdeckstreifen
des Dichtbandes abziehen und die Uberlappung andriicken. Die Oberflachen missen im Klebebereich sauber, trocken
und fettfrei sein.

Nach 2 - 3 Reihen werden gleich die Konterlatten gemaB Statik angebracht. Unterhalb der Konterlattung ist ggf. das
LINITHERM Nageldichtungsband anzubringen. Auf die Konterlatten werden sofort die Dachlatten bzw. Hilfslatten als
Standflache montiert.

Aufgrund der ldngs- und schmalseitigen Uberlappung kénnen die Elemente auf Sparren und auf Pfetten eingesetzt
werden:
¢ VVerlegung auf Sparren: Die Verlegerichtung der Elementlangsachse erfolgt parallel zur Traufe reihenweise
von unten nach oben.
¢ VVerlegung auf Pfetten: Die Verlegerichtung der Elementlangsachse erfolgt in Richtung Traufe-First reihenweise.

LINITHERM PAL Polymer Elemente erfullen gemaB dem Regelwerk des ,Deutschen Dachdeckerhandwerks” (Jan. 2010)
in Verbindung mit dem LINITHERM Nageldichtungsband die Anforderungen an eine naht- u. perforationsgesicherte
Unterdeckung bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung von bis zu 8° (Mindestdachneigung 14°).

Siehe auch: ,,LINITHERM Montagehinweise unter Einbeziehung der Richtlinien des ZVDH".

Ansonsten sind die Hinweise aus unserem Blatt ,Allgemeine Hinweise und Beispiele zur Verlegung von LINITHERM
Dammsystemen auf den Sparren” zu beachten.

Verlegung

LINITHERM PAL Polymer
direkt auf den Sparren mit
LINITHERM L+D Folie
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LINITHERM® EREINFAVEIRSN

Déammsysteme

Verlegehinweise zum Elementtyp T3
LINITHERM PALSILT LINITHERM PALSILT

LINITHERM PAL SIL T ist eine Zusatzdammung mit integrierter Ausbauplatte, die mit den meisten LINITHERM
Aufsparrenddmmsystemen (auBer PAL HW und PGV Flex) kombiniert werden kann.

Zur Herstellung der Luftdichtheit an die AuBenwénde werden die Elemente im Anschlussbereich i.d.R. getrennt.

Der luftdichte Anschluss wird z.B. mittels LINITHERM Anschlussschiirze hergestellt.

Diese wird mit dem integrierten Kompriband luftdicht an den AuBenwénden angeschlossen und verlauft dann durch
die Trennfuge hindurch auf das Element.

Danach wird die Schirze auf der Oberseite luftdicht mit der Unterdeckbahn der PAL SIL T Dammung verklebt, so dass
die luftdichten Ebenen miteinander verbunden werden. An stumpfen PlattenstéBen (z.B. First-/Grat-/Kehlenzuschnitte)
und an durchgehenden Bauteilen/Anschlissen etc. wird die aufkaschierte Unterdeckbahn z.B. mit dem LINITHERM
T-Klebeband luftdicht ab-/angeklebt.

Die LINITHERM PAL SIL T Elemente werden sowohl schmal- wie auch langsseitig satt zusammengesteckt. Die Elemente
werden reihenweise von unten nach oben parallel zur Traufe verlegt. Dabei zeigt die langslaufende Uberlappung der
T-Bahn stets nach unten. Bei Sparrenabstéanden tber 827 mm ist der QuerstoB auf dem Sparren anzuordnen, d.h. die
Platten am QuerstoB ablangen und den StoB mit LINITHERM Spritzschaum ausschaumen. Den stumpfen StoB mit dem
T-Klebeband abkleben. KreuzstoBe bzw. QuerstoBe Gbereinander, innerhalb eines Sparrenfeldes, sind zu vermeiden.
Abdeckstreifen des Dichtbandes abziehen und die Uberlappung andriicken. Die Oberflachen der Elemente miissen im
Klebebereich sauber, trocken und fettfrei sein.

Nach 2 - 3 verlegten Reihen wird die weitere LINITHERM Dammung (s. Verlegehinweise zum jeweiligen Element)
verlegt, darauf werden die Konterlatten gemaB Statik angebracht.
Auf die Konterlatten werden sofort die Dachlatten bzw. Hilfslatten als Standflache montiert.

Da die Sparren bzw. die Silikatoberflachen der Dammelemente in der Regel im Raum sichtbar bleiben, muss darauf
geachtet werden, dass vor der Verlegung der Elemente die Sparren sauber und trocken sind.

Vor dem Verspachteln wird ein Papierfugendeckstreifen, z.B. Kurt / Firma Knauf, in die Ausblattung der Silikatplatte
eingearbeitet. AnschlieBend erfolgt die Verspachtelung der Elemente.

Achtung: Da die Dachkonstruktion bzw. eine Holzkonstruktion aufgrund von Wind-/Schneelasten/

Verformungen der Sparren gewissen Spannungen ausgesetzt ist, kann eine Rissbildung nicht ausgeschlossen

werden. Eine Verspachtelung sollte erst erfolgen, wenn die Baufeuchtigkeit ausgetrocknet ist (Plattenfeuchtigkeit der
Silikatplatte ca. 4%), d.h. die Platten trocken sind und trocken bleiben. Danach sind die StéBe wie Ublich zu schleifen.
Im Anschlussbereich zum Mauerwerk ist grundsatzlich eine betonte Fuge vorzusehen, z.B. Kellenschnitt mit Klebeband
oder Putzschiene. Als Vorbereitung fur die Dekorgestaltung
empfiehlt es sich, einen Tiefengrund aufzubringen. Eine
Materialeinsparung beim Anstrich ist dadurch gegeben.

Hinweis: Sollte eine Windaussteifung Gber Rispen-
bander erforderlich sein, so fordern Sie bitte unsere
speziellen Hinweise an.

Ansonsten sind die Hinweise aus unserem
Blatt , Allgemeine Hinweise und Beispiele
zur Verlegung von LINITHERM
Dammsystemen auf den Sparren”
zu beachten.

Bild 1

Verlegung LINITHERM PAL SIL T
direkt auf den Sparren

z.B. in Verbindung mit
LINITHERM PAL N+F
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LINITHERM® EREINFAVEIRSN

Déammsysteme

Verlegehinweise zu den Elementtypen T4

LINITHERM PAL 2U, LINITHERM PAL 2U Plus, LINITHERM PGV T, LINITHERM PAL 2UM LINITHERM PAL 2U
LINITHERM PAL 2U Plus
LINITHERM PGV T

Die Verlegung von LINITHERM PAL 2U, LINITHERM PAL 2U Plus, LINITHERM PGV T, LINITHERM PAL 2UM kann LINITHERM PAL 2UM

sowohl auf der Schalung als auch direkt auf dem Sparren erfolgen. Unterhalb des Elementes ist die LINITHERM L+D
Folie zu verlegen. Die durchgehende LINITHERM L+D Folie ist stoBverklebt und
luftdicht an die aufgehenden Bauteile und Durchdringungen anzuschlieBen.

Die Elemente werden sowohl schmal- als auch ldngsseitig satt zusammengesteckt. Sie werden reihenweise von unten
nach oben parallel zur Traufe verlegt. Dabei zeigt die ldngslaufende Uberlappung stets nach unten.

Abdeckstreifen des Dichtbandes abziehen und die Uberlappung andriicken. Die Oberfléchen der Elemente miissen
im Klebebereich sauber, trocken und fettfrei sein.

Fur erhdhte Luftschallddmmung empfehlen wir bei LINITHERM PAL 2UM die gegensinnige Verschraubung mit LINIFIX
Doppelgewindeschrauben.

Die Dammelemente erflllen gemaB dem Regelwerk des , Deutschen Dachdeckerhandwerks” (Jan. 2010) in
Verbindung mit dem LINITHERM Nageldichtungsband die Anforderungen an eine naht- u. perforationsgesicherte
Unterdeckung bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung von bis zu 8° (Mindestdachneigung 20°).

Siehe auch: , LINITHERM Montagehinweise unter Einbeziehung der Richtlinien des ZVDH".

Das Element LINITHERM PAL 2U Plus erfullt in Verbindung mit einem Nageldichtungsband sogar die Anforderung an
ein regensicheres Unterdach bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung von bis zu 12° (Mindestdachneigung
12°).

Ansonsten sind die Hinweise aus unserem Blatt ,Allgemeine Hinweise und Beispiele zur Verlegung von LINITHERM
Dammsystemen auf den Sparren” zu beachten.

Bild 1
Verlegung LINITHERM Dammelement
auf Schalung mit LINITHERM L+D Folie
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LINITHERM®

Déammsysteme

Konterlattenanschluss mittels LINIFIX Spezialschrauben zur kontinuierlichen

Verschraubung

Die Schrauben zur Schublastaufnahme sind im Winkel von 67° zur Dachfléche einzubringen.

Der maximale Schraubenabstand bei LINITHERM Aufsparrenddmmsystemen zur Schublastaufnahme
kann aus den unten stehenden Tabellen abgelesen werden.

GemaB der Empfehlung in der Zulassung ETA-11/0024 werden die maximalen Schraubenabstande auf 1,75 m
begrenzt. Bei KontaktstoBen der Konterlatten ist die erste bzw. letzte Schraube ca. 20 cm vom Konterlattenende
zu setzen. Pro Konterlatte sind min. 2 Schrauben, je eine Schub- und eine Sogschraube, einzubringen.

Bei hoherem Eindeckungsgewicht, geringerer Sparrenbreite, Schneefanggitter sowie ftr LINITHERM PAL
2UM oder PAL HW fordern Sie bitte die spezielle Statik an.

Allgemeine Angaben:

Dachform:
Dacheindeckung:
Dammstoff:

Schalung:
Sparrenbreite:
Konterlatte h/b:
Windlast:
Gelandehohe:
Firsthohe:

Symmetrisches Satteldach

g = 0,55 kN/m?2 Dfl.
LINITHERM Dammsystem aus PU-Hartschaum
100 mm < Dammstoffdicke < 240 mm
ohne Schalung *(mit 19 mm Schalung)

60 mm
40/60 mm

< Windzone 3, Binnenland

<800 m UNN

<18m

LINZMEIER

Statik S1
Schublastaufnahme

Dammstoffdicke

Schraubenlange

<80 mm auf Anfrage
100 mm 225 mm
120 mm 250 mm
140 mm 275 mm
160 mm 300 mm
180 mm 325 mm
200 mm 350 mm
220 mm 375 mm
240 mm 400 mm

Sparrenabstand 0,75 m Dachneigung (°) / max. Schraubenabstand (cm)

charakt. Schneelast Sy 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°
0,75 kN/m2 175 175 175 175 175 175 175 175 175
*(175) | *(175) | *(175) | *(170) | *(165) | *(165) | *(155) | *(145) | *(135)
1,00 kN/m? 175 175 175 175 175 175 175 175 175
*(175) | *(175) | *(165) | *(145) | *(145) | *(145) | *(155) | *(145) | *(135)
1,50 kN/m? 175 175 175 155 160 175 175 175 175
*(175) | *(155) | *(130) | *(110) | *(115) | *(120) | *(130) | *(145) | *(135)
2,00 kN/m? 175 175 145 130 130 140 160 175 175
*(165) | *(125) | *(105) *(90) *(95) | *(100) | *(115) | *(130) | *(135)
2,50 kN/m? 175 150 125 110 115 125 140 170 175
*(140) | *(105) *(90) *(75) *(80) *(90) | *(100) | *(120) | *(135)
3,00 kN/m? 170 130 105 95 100 110 125 155 175
*(120) *(90) *(75) *(65) *(70) *(75) *(90) | *(110) | *(135)
4,00 kN/m? 130 100 85 75 80 90 105 130 175
*(95) *(70) *(60) *(50) *(55) *(60) *(75) *(95) | *(130)

Sparrenabstand 1,00 m Dachneigung (°) / max. Schraubenabstand (cm)
charakt. Schneelast Sy 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°
0,75 kN/m? 175 175 175 175 170 170 165 150 140
*(175) | *(175) | *(145) | *(125) | *(125) | *(125) | *(115) | *(110) | *(100)
1,00 kN/m? 175 175 175 150 150 155 160 150 140
*(175) | *(150) | *(125) | *(110) | *(105) | *(110) | *(115) | *(110) | *(100)
1,50 kN/m? 175 165 135 120 120 125 135 150 140
*(150) | *(115) *(95) *(85) *(85) *(90) *(95) | *(110) | *(100)
2,00 kN/m? 175 135 110 95 100 105 120 140 140
*(125) *(95) *(80) *(70) *(70) *(75) *(85) | *(100) | *(100)
2,50 kN/m? 145 110 95 80 85 90 105 125 140
*(105) *(80) *(65) *(55) *(60) *(65) *(75) *(90) | *(100)
3,00 kN/m? 125 95 80 70 75 80 95 115 140
*(90) *(70) *(55) *(50) *(50) *(55) *(65) *(80) | *(100)
4,00 kN/m? 100 75 65 55 60 65 80 100 135
*(70) | *(55) | *(45) | *(40) | *(40) | *(45) | *(55) | *(70) | *(95)

siehe auch Statik S2 - Windsogaufnahme

Linzmeier Bauelemente GmbH
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LINZMEIER

Statik S2
Windsogaufnahme

al =1/10 oder h/5
a2 =1/ 4 oder h/2
a3 =b/10 oder h/5
a4 =Db/ 4 oder h/2

Der kleinere Wert ist
jeweils maBgebend!

| = Gebaudelange
b = Gebaudebreite
h = Firsthohe

Weitere Ausfihrungen
auf Anfrage

BE / VA-Steildach Statik / D
2018-02/SD
Anderungen vorbehalten

LINITHERM®

Dédmmsysteme

Konterlattenanschluss mittels LINIFIX Spezialschrauben zur kontinuierlichen
Verschraubung

Die Schrauben zur Windsogaufnahme sind im Winkel von 90° zur Dachflache einzubringen. Der maximale Schrauben-
abstand zur Windsogverschraubung bei LINITHERM Aufsparrenddmmsystemen kann aus den unten stehenden

Tabellen abgelesen werden. Bei KontaktstoBen der Konterlatten ist die erste bzw. letzte Schraube ca. 20 cm vom
Konterlattenende zu setzen. Pro Konterlatte sind min. 2 Schrauben, je eine Schub- und eine Sogschraube, einzubringen.

Allgemeine Angaben
Dachform: Symmetrisches Satteldach
Dacheindeckung: g = 0,55 kN/m? Dachflache

Dammstoff: LINITHERM Dammsystem aus PU-Hartschaum,
100 mm < Dammstoffdicke < 240 mm

Schalung: ohne Schalung *(mit 19 mm Schalung)

Sparrenbreite: 60 mm

Konterlatte h/b: 40/60 mm

Windlast: < Windzone 3, Binnenland

Geléndehohe: <800 m UNN

Firsthéhe: <18 m

Sparrenabstand 0,75 m, Firsthohe <18 m

Sparrenabstand 0,75 m Dachneigung (°) / max. Schraubenabstand (cm)

Windsog-Bereich 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°
H, 1) 345 460 455 450 440 430 420 440 465
*(270) | *(365) | *(360) | *(350) | *(345) | *(340) | *(330) | *(345) | *(365)

FG 240 240 235 235 235 230 225 225 220
*(190) | *(185) | *(185) | *(185) | *(185) | *(180) | *(180) | *(175) | *(175)

Sparrenabstand 1,00 m, Firsthohe <18 m

Sparrenabstand 1,00 m Dachneigung (°) / max. Schraubenabstand (cm)

Windsog-Bereich 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°
H, I, J 260 345 340 335 330 320 315 330 345
*(200) | *(270) | *(260) | *(265) | *(260) | *(255) | *(245) | *(260) | *(270)

FG 180 180 175 175 170 170 170 170 165
*(140) | *(140) | *(140) | *(140) | *(135) | *(135) | *(135) | *(130) | *(130)

Windsog-Bereiche
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Unsere verlegetechnischen Empfehlungen sind schematische Informationen fir den Kaufer / Anwender. Sie sind unverbindlich und
erheben keinen Anspruch auf grundsatzliche Gultigkeit, noch begriinden sie eine Anspruch auf Gewéhrleistung.
Jedes Gebaude bietet andere Voraussetzungen, es ist deshalb gebaudespezifisch grundsatzlich nach den Regeln der Bautechnik zu

verfahren. Die abgebildeten Tabellen sind eine Serviceleistung der Linzmeier Bauelemente GmbH und ersetzen nicht den ggf.
erforderlichen Nachweis eines Statikers/Prifstatikers.
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Linzmeier Bauelemente GmbH

LINITHERM®

Déammsysteme

Bestimmung der charakteristischen Schneelast

1. Die Schneelastzone kann z.B. anhand folgender Schneelastzonenkarte abgelesen oder tber die Homepage der
Bauministerkonferenz » www.bauministerkonferenz.de « ermittelt werden.

‘Garmisgh-Pastenkirghen

2.a Ablesen der charakteristischen Schneelast s, nach Diagramm ...

E
Z 1 folgende Mindestwerte werden
e zugrunde gelegt:
E L Die Werte in den Zonen 1a und 2a ergeben sich Zone 1: 0,65 kN/m? (bis 400 m (i.d.M.)
= 13— jeweils durch Erhéhung der Werte aus Zone 1 / . "
o 17— bzw. Zone 2 mit dem Faktor 1,25 i 31 Zone 2: 0,85 kN/mZ (bIS 285 m UdM)
“
a1 V Zone 3: 1,10 kN/m? (bis 255 m (i.d.M.)
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Hdhe Uber dem Meeresniveau in m

2.b .... oder berechnen der charakteristischen Schneelast s, nach den Formeln:

Zone 1: s,=0,19+0,91* [(Hyny + 140) / 7602
Zone 1a: s, =1,25% (s, von Zone 1)
Zone2: sy=0,25+1,91* [(Hyny + 140) / 7602
Zone 2a: s =1,25* (s, von Zone 2)

Zone 3:  s=0,31+2,91* [(Hyyn + 140) / 760]% Hann = Geldndehohe iiber Meeresniveau in m

IndustriestraBe 21 + 88499 Riedlingen + T +49 (0) 7371 1806-0 + F +49 (0) 7371 1806-96
Schortentalstr. 24 - 07613 Heideland b. Eisenberg/Th.« T +49 (0) 36691 722-0 + F +49 (0) 36691 722-20
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LINZMEIER

Grundlagen:
Schneelast

Im norddeutschen Tiefland
wurden in seltenen Fallen
Schneelasten bis zum mehr-
fachen der rechnerischen
Werte gemessen. Die
zustandige Behdrde kann in
den betroffenen Regionen
die Rechenwerte festlegen,
die dann zusatzlich nach
DIN 1055-100 als auBerge-
wohnliche Einwirkungen zu
berticksichtigen sind.

FUr bestimmte Lagen der
Schneelastzone 3 kénnen
sich hohere Werte als nach
der Gleichung fiir Zone 3
ergeben. Informationen tber
die Schneelast in diesen Lagen
sind von den ortlichen, zu-
standigen Stellen einzuholen.
Beispeilhaft konnen folgende
Gebiete benannt werden:
Oberharz, Hochlagen des
Fichtelgebirges, Reit im Win-
kel, Obernach (Walchensee).
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Grundlagen:
Windlast

al =1/10 oder h/5
a2 =1/ 4 oderh/2
a3 =b/10 oder h/5
a4 =b/ 4 oder h/2

Der kleinere Wert ist
jeweils maBgebend!

| = Gebaudelange
b = Gebaudebreite
h = Firsthéhe

BE / VA-Steildach Statik / D
2018-02/SD
Anderungen vorbehalten

Dédmmsysteme

Bestimmung der Windlastzone und der Winddruck-Bereiche

1. Die Windzone kann z.B. anhand folgender Windzonenkarte abgelesen oder Uber die Homepage
der Bauministerkonferenz www.bauministerkonferenz.de ermittelt werden.

Mecklenburg-
Vorpommern

bg

Niedersachsen

Brandenburg

Nordrhein-
Westfalen

1 Windzone 4
1 Windzone 3
(] Windzone 2
L1 Windzone 1

Baden-
Wiurttemberg

2. Festlegen der Windsog-Bereiche

Die genannten Angaben zur Schnee- und Windlast stellen einen Auszug aus Teilen der DIN 1055 dar und sind eine Serviceleistung der
Linzmeier Bauelemente GmbH. Sie sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf grundsatzliche Gultigkeit, noch begriinden sie
einen Anspruch auf Gewahrleistung.
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