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Nahtsicherungspaste   
(Lap Sealant HS) 

1. Beschreibung 
Die Firestone Nahtsicherungspaste dient zum Abdichten und als 
mechanischer Schutz für freiliegende Kanten der QuickSeam™-
Produkte, wo es gemäß den Firestone-Vorschriften erforderlich ist. 
Die Nahtsicherungspaste wird auch als Allzweckdichtungsmasse in 
anderen Anwendungsbereichen entsprechend den Firestone-
Vorschriften eingesetzt. 

2. Vorbereitung 
Oberflächen, auf die die Nahtsicherungspaste aufgetragen wird, müssen sauber, trocken sowie frei von losen 
Partikeln und Fremdkörpern, Fetten und Ölen sein. Die abzudichtenden Teichfolienoberflächen müssen mit 
QuickPrime™ Plus gereinigt werden. Wenn möglich sollten mindestens 4 Stunden zwischen Verlegen und 
Verarbeitung der Nahtsicherungspaste liegen, tragen Sie die Nahtsicherungspaste jedoch vor dem Ende des 
Arbeitstages auf. Vor der Verwendung muss die Nahtsicherungspaste auf Raumtemperatur gebracht werden, 
wenn sie vorher über längere Zeit niedrigeren Temperaturen (< 15 °C) ausgesetzt war. 

3. Verarbeitung 
Die Nahtabsicherungspaste wird mit einer Kartuschenpistole an der vorgesehenen Stelle unter Verwendung 
der von Firestone gelieferten Kunststoffdüse aufgetragen, wobei darauf zu achten ist, dass die Düse mittig 
über dem Höhenversprung an der Nahtkante geführt wird. Achten Sie darauf, dass ein Wulst der 
Nahtsicherungspaste direkt über der Verlegekante verbleibt. Beachten Sie die genauen Vorschriften in der 
Firestone-Verlegeanleitung. 

4. Verbrauch 
Reichweite von 6 bis 7 lfm pro Kartusche. 

5. Eigenschaften 
Physikalisch 

• Schwarze Paste mit benzinähnlichem Geruch 
Technisch 

• Grundstoff EPDM 

• Farbe Schwarz 

• Lösungsmittel Leichtes, aliphatisches Lösungsmittel 

• Feststoffgehalt Min. 80 % 

• Spezifisches Gewicht 1,34–1,46 

• Flammpunkt 83 °C 

6. Verpackung/Lagerung/Haltbarkeit 
Verpackung 25 Kartuschen pro Karton 

Artikelnummer W56358703E 

Lagerung: Lagern Sie die ungeöffneten Originalbehälter zwischen 15 °C und 25 °C in einem trockenen, gut 
belüfteten Bereich. Schützen Sie das Material vor direkter Sonneneinstrahlung bis zur Verarbeitung. 

Haltbarkeit: 24 Monate bei Lagerung unter den oben genannten Bedingungen. Die Haltbarkeit verringert sich, 
wenn das Material höheren Temperaturen ausgesetzt wurde. 
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7. Vorsichtsmaßnahmen 
Beachten Sie das Materialsicherheitsdatenblatt. Nur für den professionellen Gebrauch. Nur in gut belüfteten 
Bereichen lagern und verarbeiten. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Nicht mit Fremdkörpern 
verunreinigen. Von Kindern fernhalten. Für die Reinigung wird zuerst das Abreiben mit Alkohol und danach 
mit Seife und Wasser empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dieses Dokument ersetzt alle anderen vorher veröffentlichten Dokumente. Diese Unterlage soll die Firestone-Produktinformationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen beschreiben und kann 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden (siehe Firestone-Website für die letzte Dokumentversion). Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der 
anwendbaren Toleranzen variieren. Firestone übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Firestone-Produktspezifikationen erfüllen. Kein 
Firestone-Handelsvertreter ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern. 
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