FLENDER-FLUX

SYSTEME FUR DACH UND FASSADE

Leistungserklarung

gemaR Bauproduktenverordnung Nr.305/2011, Artikel 6
Nr. 2016 -Sicherheitsdachhaken-D-57250

1. Produkttyp[en]: Sicherheitsdachhaken DIN EN 517, Typ A

(im Anh ang g elistete Artik e|) ;unr Q:Z:hme von Zugkraften, die in Richtung der Falllinie der Dachflache (y-Achse)

Sicherheitsdachhaken DIN EN 517, Typ B

zur Aufnahme von Zugkraften die sowohl in Richtung der Falllinie (y-Achse), entge-
gen der Fallrichtung (y-Achse) als auch senkrecht dazu und paralell zur Dachflache
(x-Achse) einwirken.

2. BestimmungsgemalRe Verwendung: Zum Einhangen von Dachleitern und zur Befesti-
gen von Dachdeckerstiihlen sowie als Anschlag-
punkt fur PSA gegen Absturz

3. Name und Anschrift des Herstellers:

(gem. Artikel 11, Absatz 5) Wilhelm Flender GmbH & Co.KG
Herbornerstrale 7-9
D-57250 Netphen-Deuz
4. System zur Bewertung und Priifung
der Leistungsbestandigkeit: System 3

5. Harmonisierte Norm: DIN EN 517:2006
Notifizierte Stelle:
TUV Siid Industrie Service GmbH, Miinchen
Kenn-Nr.:0036

6. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
Mechnanische Festigkeit Statische Festigkeit im Hakengrund Fv > 1,5 kN

Statische Festigkeit am Anschlagpunkt: Fy; F-y, Fx = 10kN
Dynamische Priufung am Anschlagpunkt: 100 kg

Ausfiuihrung gegen aulere Brandschutzklasse A1; Boan DIN EN 517 : 2006
Brandeinwirkung
Dauerhaftigkeit der Erfullt die Anforderung in Abschnitt 5
Mechanischen Festigkeit

7. Die Leistung des unter Nr.1 bezeichneten Produktes entspricht der Leistung gemaR Nr.6

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
gemal Nr.3

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Armin Herres, Geschaftsfuhrung

Netphen-Deuz, 09.11.2016 { ‘, oy
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WILHELM FLENDER GmbH & Co. KG, Herborner Str. 7-9, D-57250 Netphen, Tel. 02737 5935-0, Fax 02737 6 40,
www.flender-flux.de, info@flender-flux.de

Lieferuna nur Giber den Fachhandel (Technische Anderunaen und alle Schutzrechte vorbehalten)
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Anhang

Bezchng. Art.-Nr. |DIN/JEN Bezchng. Art.-Nr. [DIN/EN

SDH 3S BW100/verzinkt 010000 |EN 517-A:2006 |SDH 22SF BW120/HW42/beschichtet 010182 |EN 517-B:2006
SDH 3S BW100/beschichtet 010051 |EN 517-A:2006 |[SDH 22SF BW120/HW42/V 15/beschichtet |010183 |EN 517-B:2006
SDH 3SF BW100/verzinkt 010001 |EN 517-A:2006 |SDH 22SF BW120/HW42/verzinkt 010178 |EN 517-B:2006
SDH 3SF BW100/beschichtet 010052 [EN 517-A:2006 |SDH 22SF BW120/HW42/V 15/ verzinkt 010179 |EN 517-B:2006
SDH 3SF BW100/Kupfer 010075 |EN 517-A:2006 [SDH 22SF BW150/HW42/V 15/beschichtet | 010185 [EN 517-B:2006
SDH 3SF BW100/verzinkt 010501 |EN 517-B:2006 |SDH 22SF BW 150/ HW42/verzinkt 010180 |EN 517-B:2006
SDH 3SF BW100/beschichtet 010502 |EN 517-B:2006 |SDH 22SF BW 150/ HW 42/verzinkt 010030 [EN 517-A:2006
SDH 4SF BW100/Edelstahl 010100 [EN 517-A:2006 |SDH 22SF BW 150/ HW 4 2/beschichtet 010068 |EN 517-A:2006
SDH 4SF BW100/Kupfer 010076 |EN 517-A:2006 |SDH 22SF BW150/HW42/Kupfer 010086 |EN 517-A:2006
SDH 5F verzinkt 010007 |[EN 517-A:2006 [SDH 22SF BW150/V 15/ HW 42/ verzinkt 010031 |[EN 517-A:2006
SDH 5F beschichtet 010055 |EN 517-A:2006 |SDH 22SF BW150/V 15/ HW42/beschichtet (010069 [EN 517-A:2006
SDH 5F verzinkt 010175 |EN 517-A:2006 [SDH 22SF BW150/V 15/ HW 42/ Kupfer 010087 |EN 517-A:2006
SDH 5FS verzinkt 010172 |EN 517-B:2006 |SDH 22SF BW150/HW4 2/beschichtet 010184 |EN 517-B:2006
SDH 5FS verzinkt 010163 [EN 517-B:2006 |SDH 22 P BW120/HW42/verzinkt 010503 |EN 517-B:2006
SDH 5FS beschichtet 010168 |EN 517-B:2006 |SDH 22 P BW120/HW42/beschichtet 010504 [EN 517-B:2006
SDH 5FS verzinkt 010173 |EN 517-B:2006 |SDH 22 P BW120/HW42/verzinkt 010505 [EN 517-B:2006
SDH 5FS beschichtet 010174 |EN 517-B:2006 |SDH 22 P BW120/HW42/beschichtet 010506 |EN 517-B:2006
SDH 9F HW42/verzinkt 010010 [EN 517-A:2006 |SDH 22 P BW120/HW42/V15/verzinkt 010507 |EN 517-B:2006
SDH 9F HW42/beschichtet 010057 [EN 517-A:2006 |SDH 22 P BW120/HW42/V15/beschichtet | 910508 |EN 517-B:2006
SDH 9F HW42/verzinkt 010176 |EN 517-A:2006 |SDH 22 P BW120/HW42/V 15/verzinkt 010509 |EN 517-B:2006
SDH 11S BW120/V 45/ verzinkt 010008 [EN 517-A:2006 [SDH 22 P BW120/HW42/V 15/beschichtet [ 010510 (EN 517-B:2006
SDH 11S BW120/V45/beschichtet 010056 [EN 517-A:2006 |SDH 23S BW120/V 12/HW32/verzinkt 010032 [EN 517-A:2006
SDH 11SF BW120/V 45/ verzinkt 010009 |EN 517-A:2006 |SDH 23S BW120/V12/HW32/beschichtet 010070 |[EN 517-A:2006
SDH 11SF BW120/V 45/ beschichtet 010171 |EN 517-A:2006 [SDH 23S BW120/V 18/HW 32/ verzinkt 010033 |EN 517-A:2006
SDH 15SF BW 120/ V4 5/Kupfer 010079 |EN 517-A:2006 [SDH 23S BW120/V18/HW32/beschichtet | 010071 [EN 517-A:2006
SDH 16SF BW100/V 45/ verzinkt 010037 [EN 517-A:2006 [SDH 23SF BW120/HW32/V12/Kupfer 010088 |EN 517-A:2006
SDH 16SF BW100/V45/beschichtet 010072 [EN 517-A:2006 |SDH 25SF BW120/HW42/verzinkt 010034 [EN 517-B:2006
SDH 16SF BW100/V 45/ Kupfer 010091 [EN 517-A:2006 |SDH 25SF BW120/HW42/beschichtet 010153 |EN 517-B:2006
SDH 22SF BW120/HW 42/ verzinkt 010028 [EN 517-A:2006

SDH 22SF BW120/HW42/beschichtet 010066 |[EN 517-A:2006

SDH 22SF BW120/HW42/Kupfer 010084 |[EN 517-A:2006

SDH 22SF BW120/V 15/ HW4 2/ verzinkt 010029 |EN 517-A:2006

SDH 22SF BW120/V 15/ HW 42/ beschichtet | 010067 |[EN 517-A:2006

SDH 22SF BW120/V 15/ HW 42/ Kupfer 010085 [EN 517-A:2006

SDH 22SF BW 150/ HW42/V 15/ verzinkt 010181 [EN 517-B:2006
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