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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens \

- Produktidentifikator

- Handelsname: QuiTex Primer DA
- Artikelnummer 5401
5403

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
-Verwendungssektor SU19 Bauwirtschaft
- Produktkategorie PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner
PC9b Fiillstoffe, Spachtelmassen, Mértel, Modellierton
- Prozesskategorie PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC19 Handmischen mit engem Kontakt und nur persénlicher Schutzausriistung
-Umweltfreisetzungskategorie ERC5 Industrielle Verwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix
ERC8c Breite dispersive Innenverwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix
ERCS8f Breite dispersive AuRenverwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix

- Erzeugniskategorie AC13 Kunststofferzeugnisse
-Verwendung des Stoffes /
des Gemisches Beschichtung / Anstrichmittel

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant: VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG

Bramfelder Chaussee 100
22177 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40/ 611 711-0
Fax: +49 (0) 40 / 611 711-17
info@via-dachteile.de
- Auskunftgebender Bereich:  Abteilung Umweltschutz
- Notrufnummer: Giftinformationszentrum-Nord Géttingen Tel: +49 (0) 551/19240
info@via-dachteile.de

2 Mégliche Gefahren |

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Entz. Fl. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

@ GHSO08 Gesundheitsgefahr

Sens. Atemw. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Repr. 1B H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.

Akut Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
STOT einm. 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Hautreiz. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Augenreiz. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sens. Haut 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Aqu. chron. 3  H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Einstufung gemanR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Xn; Gesundheitsschadlich

R20-40-48/20:  Gesundheitsschadlich beim Einatmen. Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. Gesundheitsschadlich:
Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch Einatmen.

. Xn; Sensibilisierend

R42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.
. Xi; Reizend
R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

F; Leichtentztindlich

Leichtentziindlich.

R52/53: Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
- Besondere Gefahrenhinweise
fir Mensch und Umwelt: Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen
Fassung.
- Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch
Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente

-Kennzeichnung nach EWG-
Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und
Gefahrenbezeichnung des

Produktes: Xn Gesundheitsschédlich
F Leichtentziindlich

- Gefahrbestimmende
Komponenten zur

Etikettierung: Isocyanates, reaction product of polyol with methylenediphenyl disocyanate
Methylendiphenyldiisocyanat

- R-Séatze: 11 Leichtentzundlich.
20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.

48/20  Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen.

52/53  Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

- S-Satze: 9 Behélter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

16  Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

23  Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

45  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett
vorzeigen).

61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Besondere Kennzeichnung
bestimmter Gemische: Enthalt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.
Nur fur gewerbliche Anwender/Fachleute.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmaRige Verwender erhéltlich.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
-PBT: Nicht anwendbar.
-VPVB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ‘

- Chemische Charakterisierung: Gemische

- Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit nicht gefahrlichen
Additive
Klebstoff

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Isocyanates, reaction product of polyol with methylenediphenyl diisocyanate 25-50

Sens. Atemw. 1, H334; <!> Akut Tox. 4, H332; STOT einm. 3, H335; Hautreiz. 2,
H315; Augenreiz. 2, H319; Sens. Haut 1, H317

CAS: 123-86-4 n-Butylacetat 25-50
EINECS: 204-658-1 | R10-66-67

& Entz. Fl. 3, H226; <> STOT einm. 3, H336

CAS: 108-10-1 4-Methylpentan-2-on 10-25
EINECS: 203-550-1 . Xn R20; . Xi R36/37; _ F R11

R66

|<® Entz. FI. 2, H225; <> Akut Tox. 4, H332; Augenreiz. 2, H319; STOT einm. 3, H335 |
CAS: 26447-40-5 | Methylendiphenyldiisocyanat 10-25

EINECS: 247-714-0 . Xn R20-40-48/20; . Xn R42/43; . Xi R36/37/38

Sens. Atemw. 1, H334; <!> Akut Tox. 4, H332; STOT einm. 3, H335; Hautreiz. 2,
H315; Augenreiz. 2, H319; Sens. Haut 1, H317

Amin based polyol 25-10
X xnR22 g xirRs6 ]
<> Akut Tox. 4, H302; Augenreiz. 2, H319

CAS: 77-58-7 Dibutylzinndilaurat £0,5

EINECS: 201-039-8 l T R60-61-48/25; ‘ C R34; . Xn R22-68; . Xi R38; H N R50/53

Akut Tox. 3, H301; &> Mutag. 2, H341; Repr. 1B, H360; STOT wdh. 1, H372;
Hautatz. 1B, H314; Aqu. akut 1, H400; Aqu. chron. 1, H410

- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaRnahmen ‘

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche
Uberwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

-Nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

- Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen. Bei

anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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-Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
-Hinweise fir den Arzt:
- Wichtigste akute und

verzogert auftretende

Symptome und Wirkungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-Hinweise auf arztliche

Soforthilfe oder

Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgrinden

ungeeignete Loschmittel: Wasser

Wasser im Vollstrahl
- Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende

Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise fir die Brandbekampfung
- Besondere
Schutzausristung: Atemschutzgeréat anlegen.
6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung |
- Personenbezogene

Vorsichtsmalinahmen,
Schutzausristungen und in
Notfallen anzuwendende
Verfahren Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
-UmweltschutzmaBnahmen:  Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material flr
Rickhaltung und Reinigung: Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder,
Sagemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wafrigen Reinigungsmitteln wegspilen.
-Verweis auf andere
Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

-Handhabung:
- SchutzmalRnahmen zur
sicheren Handhabung Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Aerosolbildung vermeiden.
-Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

-Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

-Lagerung:
-Anforderung an Lagerrdaume

und Behalter: An einem kuhlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweis

e: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den

Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

- Spezifische

Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer
Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Zu uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachenden Grenzwerten:
123-86-4 n-Butylacetat

MAK (Deutschland) ‘480 mg/m3, 100 ml/m3

108-10-1 4-Methylpentan-2-on

AGW (Deutschland) 83 mg/m3, 20 ml/m3
2();DFG, H, Y

IOELV (Europaische Union) | Kurzzeitwert: 208 mg/m3, 50 ml/m3
Langzeitwert: 83 mg/m3, 20 ml/m3

77-58-7 Dibutylzinndilaurat

MAK (Deutschland) 0,1E mg/m3
als Sn berechnet
- Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

-Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und

HygienemalRnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

- Atemschutz:

Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Handschutz:

- Handschuhmaterial

- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials

- Als Spritzschutz sind
Handschuhe aus folgenden
Materialen geeignet:

- Augenschutz:

- Kérperschutz:

(Fortsetzung von Seite 5)
Schutzhandschuhe

Bei Vollkontakt sollten Sie Handschuhe aus VITON mit einer Schichtdicke
von ca. 0,7 mm verwenden. Die Durchbruchzeit liegt bei diesen
Handschuhen bei bis zu 480 min.

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der
EU-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374
genligen - beispielweise

KCL VITOJECT - 0,7 mm
(K&chele-Cama-Latex GmbH - Art.-Nr. 890 - http://www.kcl.de/kcl/
katalog/index.html).

Die oben genannten Durchbruchszeiten beruhen auf Labormessungen von
KCL nach EN 374 und sind nur fiir diesen KCL-Artikel maRgebend.
Diese Empfehlung gilt nur fir das Produkt, das von uns geliefert wird und
den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Vermischung mit
anderen Substanzen missen Sie sich an den Lieferanten von CE-
genehmigten Handschuhen wenden ( beispielsweise KCL GmbH, 36124
Eichenzell / Tel. +49 6659-87300 / Fax: +49 6659-87155 /
vertrieb@KCL.de)
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestéandig gegen das
Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch
von weiteren Qualitditsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller
unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist
die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3
deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaR EN 374 Teil lll werden nicht unter
Praxisbedingungen durchgefiihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 der
Durchbruchzeit entspricht empfohlen.

Nitrilkautschuk
Naturkautschuk (Latex)

@ DichtschlieBende Schutzbrille

Arbeitsschutzkleidung

- Arbeitsschutzkleidung (lange Hose, Langarmhemd). Unbedeckte
Hautstellen, auch bei heiRem Wetter, vermeiden.

- Abhéangig von der Verarbeitung: Spruhdichte Hosen oder spriihdichte
Arbeitsanziige verwenden

DQ—
(Fortsetzung auf Seite 7)
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften ‘

-Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: GemaR Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmit.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 114°C
- Flammpunkt: 14°C
- Zundtemperatur: 370°C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 0,4 Vol
Obere: 10,4 Vol
- Dampfdruck bei 20°C: 10,7 hPa
- Dichte bei 20°C: 0,9715 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
-Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

-Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.

- Lésemittelgehalt:

Organische Lésemittel: 47,4
Wasser: 0,0
Festkorpergehalt: 17,7
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DQ—
(Fortsetzung auf Seite 8)
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10 Stabilitat und Reaktivitat \

- Reaktivitat
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Verwendung.
- Moglichkeit gefahrlicher

Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende

Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Gefahrliche

Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben \

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
77-58-7 Dibutylzinndilaurat
Oral ‘ LD50 ‘ 175 mg/kg (rat)

- Priméare Reizwirkung:

-an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.
-am Auge: Reizwirkung.
- Sensibilisierung: Durch Einatmen Sensibilisierung maglich.

Durch Hautkontakt Sensibilisierung mdglich.
- Zusétzliche toxikologische

Hinweise: Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie der EG fir Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende
Gefahren auf:
Gesundheitsschadlich
Reizend

- Sensibilisierung Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitéat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Schadlich fur Fische.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in
die Kanalisation gelangen lassen.
schadlich fur Wasserorganismen

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

(Fortsetzung von Seite 8)

-PBT: Nicht anwendbar.
- VPVB: Nicht anwendbar.

- Andere schadliche

Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

-Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation

gelangen lassen.

-Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung gemaR den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziuberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVSEB Klasse:
- Kemler-Zahl:

- UN-Nummer:
-Verpackungsgruppe:

- Gefahrzettel

- Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung:

- Tunnelbeschrankungscode

3 Entzuindbare flussige Stoffe

33

1866

1l

3

1866 HARZLOSUNG (Dampfdruck bei 50°C héchstens 110 kPa)
D/IE

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse:

- UN-Nummer:

- Label

-Verpackungsgruppe:
-EMS-Nummer:

- Marine pollutant:

- Richtiger technischer Name:

F-E,S-E
Nein
RESIN SOLUTION

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse:
- UN/ID-Nummer:

1866

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Label
-Verpackungsgruppe:
- Richtiger technischer Name:

3
Il
RESIN SOLUTION

-UN "Model Regulation™:

-Besondere
VorsichtsmafRnahmen fir
den Verwender

- Massengutbeférderung
gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens
73/78 und gemaf IBC-Code

UN1866, HARZLOSUNG, 3, I

Achtung: Entziindbare flissige Stoffe

Nicht anwendbar.

15 Rechtsvorschriften ‘

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

-Kennzeichnung nach EWG-
Richtlinien:

- Kennbuchstabe und
Gefahrenbezeichnung des
Produktes:

- Gefahrbestimmende
Komponenten zur
Etikettierung:

- R-Séatze:

- S-Satze:

- Besondere Kennzeichnung
bestimmter Gemische:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Xn Gesundheitsschadlich
F Leichtentziindlich

Isocyanates, reaction product of polyol with methylenediphenyl diisocyanate
Methylendiphenyldiisocyanat

11 Leichtentzundlich.

20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.

48/20  Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen.

52/53  Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

9 Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

16  Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

23  Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

45  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett
vorzeigen).

61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Enthalt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.
Nur fur gewerbliche Anwender/Fachleute.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fuir berufsmaRige Verwender erhéltlich.
(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft: Klasse | Anteil in

| 12,2
NK 47,4

-Wassergefahrdungsklasse:  WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften,
Beschrankungen und

Verbotsverordnungen Kein Verkauf an Endanwender!
-VOC
VOC EU ] 47,40
-VOC EU [g/1] 460,5 g/l
-VOC USA 460,5 g/l / 3,84 Ib/gl
-VOC CH 47,40

- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben |

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib
schadigen.

H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

R10 Entziindlich.

R11 Leichtentziindlich.

R20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R34 Verursacht Veratzungen.

R36 Reizt die Augen.

R36/37  Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R38 Reizt die Haut.
R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
R42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.
(Fortsetzung auf Seite 12)
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R48/20  Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen.
R48/25  Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch
Verschlucken.
R50/53  Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R60 Kann die Fortpflanzungsfahigkeit beeintrachtigen.

R61 Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
R68 Irreversibler Schaden mdéglich.

Abteilung Umweltschutz
Herr Rudolf Wulf

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAOQ: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent
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