JaeGen

SprezIAL-DAMMSTOFFE

Leistungserklarung Nr. 3-EPS-DAA-dh-035
nach Artikel 4 der Bauprodukteverordnung (EU-BauPVO 305/2011)

C€

1 Kenncode des Produkttyps EPS DAA-dh-035
2 Typen-, Chargennummer EPS Flachdachddmmplatte EPS 035 DAA dh, Chargennummer: siehe Etikett
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
3 Verwendungszweck Wéarmedammung fir Flachdacher als Platten, Gefélleplatten und Dachreiter
4 Handelsname Wiporit
Kontaktanschrift des Herstellers Jaeger Spezial-Dammstoffe GmbH, HauptstraBe 27, 19246 Liittow-Valluhn
5 Kontaktanschrift des Bevollmachtigten wie Nr. 4
6 System zur Bewertung und AVCP 3
Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
7 Notifizierte Stelle und Erstpriifung (ITT) und Priifberichte nach System 3 durch das notifizierte
Konformitatsbescheinigung Priiflabor MPA Hannover, Kennnummer NB 0764
8 Leistungserklarung beziiglich Euro- nicht relevant
paisch Technischer Bewertung
9 Erkldrte Leistungen
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Warmeleitfahigkeit
o Warmedurchlasswiderstand Rp Rp siehe Etikett EN 13163:2012+A2:2016
o Nennwert Ap Ao = 0,034 W/(mK) EN 13163:2012+A2:2016
Zusatzinformation: Agemessung = 0,035 W/(mK)
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10)150 = =150 kPa EN 13163:2012+A2:2016
Biegefestigkeit BS200 = 2200 kPa EN 13163:2012+A2:2016
Dimensionsstabilitdt im Normalklima DS(N)5 = £0,5 % EN 13163:2012+A2:2016
Verformung bei definierter Druck- und DLT(2)5 = <5% EN 13163:2012+A2:2016
Temperaturbeanspruchung
Brandverhalten Euroklasse E EN 13501-1:2010-01
10 Die Leistung des Produkts entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser

Leistungserklarung ist allein der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller

Liittow, den 01.11.2018
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Detlef Jaeger, Geschaftsfiihrer




