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Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflächen sind Näherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 1123

Produktbeschreibung BauderSYN BFS Befestigungsschiene zur Flächen- und Randfixierung

Einsatzbereich Geeignet für alle Bauder Kunststoffbahnen. Zur Randfixierung von lose
verlegten oder geklebt verlegten Bauder Kunststoffdachbahnen. Die Bauder
Befestigungsschiene kann auch zur nahtunabhängigen linearen Befestigung
(Linienbefestigung) von lose verlegten Bauder Kunststoffdachbahnen
verwendet werden.

Oberfläche Stahl verzinkt

Farbe natur

Artikelnummer 6920 0002

Eigenschaft Einheit Anforderung

Sichtbare Mängel - keine sichtbaren Mängel

Länge m 2,25

Verarbeitung - mechanische Befestigung und Heißluftschweißen

Material - Stahl

Lochung - alternierend 6,5/10/15 mm

Lochabstand mm 25

Hinweis BauderSYN BFS Befestigungsschiene nach Berechnung positionieren und mit zugelassenen
Befestigungselementen im Abstand von 25 bis 33 cm befestigen. Entsprechende Bauder Verlegeanleitung
beachten.

Weitere Unterlagen Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de


