Produktdatenblatt
BauderFPO VBL 14 BAUDER

Verbundblech

macht Ddcher sicher.

Produktbeschreibung

Einsatzbereich

Oberflache
Farbe

Artikelnummer

BauderFPO VBL 14 Verbundblechtafel aus kunststoffbeschichtetem,
verzinktem Stahlblech

Geeignet fiir die Kunststoffdachsysteme
BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN. Wird fiir die Herstellung von

Profilen und AnschluRblechen als Ubergang/Ab- und AnschluB an Bauder N"‘
FPO Kunststoffabdichtungsbahnen verwendet.

Stahlblech verzinkt, unterseitig lackiert, oberseitig FPO-PP

perlweil

6510 0014

Lange m 2,0

Breite m 1,0

Zinkauflage g/m? 275

UV Bestrahlung - Klasse 1 (5000h/EN 1297)

Sichtbare Mangel - keine sichtbaren Mangel (EN 1850-2)

Flachenbezogene Masse/ Gewicht kg/m? 5)

Verbundfestigkeit (Ericsontest) mm <2

Baustoffklassen - B2 (DIN 4102-1)

Dicke gesamt mm 1,4(EN1849-2)

Dicke Stahlblech mm 0,6

Hinweis Die Verschweifung auf der kunststoffkaschierten Seite des Verbundbleches mittels HeiRluft ist nach Bauder
Verlegevorschrift durchzufiihren. Zuschnitt, Kantung, Montage und Befestigung der Verbundbleche erfolgt
bauseits nach den Vorgaben der Fachregeln fiir Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk.

Weitere Unterlagen Aktuelle Unterlagen wie Broschiiren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen behalten wir uns vor.

Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300

www.bauder.de

Informieren Sie sich ggf. Giber den maRgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflachen sind Naherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 1123



