Roll-Fix®

Farben

rot 0100
dunkelbraun 0200
anthrazit 0402
Zusatzprodukte

= Firstendscheibe
= Traufelement/Liftungsband

= First-/Gratlattenhalter
= Firstklammern

Hochwertige Allround-lésung fur First und Grat

Das wetterbestéindige RollFix® Vies bietet optimalen Schutz
gegen Flugschnee oder Regeneintrieb. Bei anderen First- und
Gratlésungen mit offenen Lochern besteht die Gefahr, dass dies
nur eingeschrénkt verhindert werden kann. Aufgrund der Breiten-
vielfalt von 295, 320 oder 390 mm kdnnen ebene und auch
stark profilierte Pfannenformen passgenau abgedeckt werden.
Die hohe Wassersdule von = 65 mm und die UV-Bestéandigkeit
sind herausragende Eigenschaften des speziellen PAN-Nadel-
vlies" mit aufkaschiertem Aluminiumstreifen. Zusétzlich erméglicht
der in die Plissierung eingebettete haftstarke Butylkleber eine
gegen Windeinflisse sichere Fixierung des Metall-Seitenstreifens.

Produkivorteile

Robustes UV-bestéindiges, wetterfestes Vlies

Perfekte Anpassung durch stark plissierten Metal-Seitenstreifen
Hochventilierendes Vlies mit durchgehender Plissierung
Schnelle Verlegung

Ceringes Gewicht

Verarbeitungsfreundlich

Finsatzbereich

Die universelle First und Gratlésung RollFix® dient zur Hinter
l5ftung der Dacheindeckung und ist fir ebene sowie fir die
meisten stark profilieren Dachsteine bzw. ziegel geeignet.

Material

Verbund aus PAN-Nadellies, farbbeschichteterm Aluminium,

mit unterseifigem Butylkleber und PPNagelband mit zuséitzlichem
Stitzvlies

Verpackung

Karton: 4 Rollen

Palette: Breite 295 mm: 72 Rollen
Breite 320 mm: 72 Rollen
Breite 390 mm: 48 Rollen

Artikelnummern

295 mm KR 2000-50
320 mm KR 2500-50
390 mm KR 3000-50

TECHNISCHE DATEN

Lufidurchl@ssige Flache

295 und 320 mm = 1.000 cm2/m 390 mm = 1.900 cm2/m

Brandverhalten

E

Wasserdichtigkeit nach DIN EN 20811

> 65 mm

Verarbeitungstemperatur

+5°C / +40°C

Temperaturbestandigkeit

-20°C / +80°C

Rollenlange

5m

Flachengewicht

295 mm =200 g/m, 320 mm =215 g/m, 390 mm = 220 g/m

Plissierung-/ Dehnfaktor

1,35
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