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Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflächen sind Näherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 1222

Produktbeschreibung Formteile aus speziellem Polypropylen, Rohrverlängerung für
Dämmstoffdicken größer 200 mm Einsetzbar mit Dunstrohren für die
Dachbahnsysteme BauderTHERMOPLAN und BauderTHERMOFIN

Einsatzbereich Verlängerung des Dunstrohrs

Oberfläche PP

Farbe mittelgrau

Artikelnummer 6540 1125

Eigenschaft Einheit Anforderung

Länge mm 285

Durchmesser mm 125 (DN125)

Verarbeitung - zur Verlängerung bis 400 mm Dämmstoffdicke

Material - PP

Einbaumaß mm Manschettenmaße: 335x335

Lieferumfang - Rohrverlängerung

Leistungsbeschreibung Bei Dämmstoffdicke größer 200 mm: Bauder Rohrverlängerung uni liefern entsprechend vorgegebenem
Durchmesser in den Grundkörper montieren für nachfolgende Montage des Dunstrohrs

Weitere Unterlagen Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de


