UPSIDE — der ideale
kleine Helfer fiirs Dach!

Der neue PERKEO UPSIDE Gaskartuschen-Kanten- extrem leistungsstark und ermog-
AufschweiBbrenner wurde speziell fuir kurze Einsatzzwecke licht ein schnelles Aufschweilen von
auf dem Dach entwickelt und kann durch die ,,Uber-Kopf- Bitumenkanten und Ecken. Auch bei
Funktion“ in allen Lagen eingesetzt werden. Wandanschlissen und Lichtkuppeln
o . : _ oder beim nachtraglichen Einbau

Steht beispielsweise eine Dachsanierung an, muss vorab von Liftern und Dachabliufen
eine Probedffnung vorgenommen werden. AnschlieRend und bei kleineren Reparaturen
muss diese wieder zugeschweil3t werden. erleichtert der UPSIDE Brenner

die Arbeit erheblich —zudem ist er

M Dachdecker bisher j Mal di h
usste der Dachdecker bisher jedes Mal die schwere i s 000 i sl |

Propangasflasche mit Schlauch und Aufschweibrenner

muihsam aufs Dach schleppen, kann er sich jetzt wunderbar Wil e e
mit dem Ieichten‘und kompaktep UPSIDE Gaskartuschen- Auch in speziellen Bereichen, bei
Kanten-AufschweiBbrenner-Set im Kunststoffkoffer denen man nicht mit dem

behelfen. Denn der darin enthaltene UPSIDE
Brenner ist klein und handlich und den-
noch extrem leistungsstark, so dass
die Dachoffnung im Nu wieder zuge-
schweilt werden kann.

groRen Brenner arbeiten
kann, ist der UPSIDE
Brenner eine grofRe
Hilfe, da hier sorg-
sam dosiert mit
Y der reduzierten
Flamme gear-
beitet werden
kann und die
Umgebung nicht
in  Brandgefahr
gerat.

Mit satten 20 KW ist die Brennerleistung
erstaunlich hoch und der Gasverbrauch
bleibt dennoch gering. So kann der neu
entwickelte Brenner bis zu 45 Minuten
nonstop mit einer UPSIDE-Gaskartusche
betrieben werden. Dabei ist die Flamme
aus dem 25 mm Hochleistungs-Brennerkopf
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Art.-Nr. 794/25
(Brenner mit Gaskartusche)

Durch die neuen UPSIDE Spezial-Gaskartuschen ist der
Brenner sofort uber Kopf einsetzbar und kann in jeder
Lage-Position verwendet werden ohne zu ,spucken®. Damit
das sicher funktioniert, werden die neuen UPSIDE Spezial-
Gaskartuschen im Inneren mit einem Schwamm ausgestat-
tet. Der Schwamm verhindert, dass das flussige Gas aus der
Kartuschedirektin denBrennerstromt und eine unkontrollier-
bare und gefahrliche Stichflamme entsteht! Handelsiibliche
Gaskartuschen sind nicht mit einem Schwamm ausgestattet
und durfen daher nicht mit dem neuen PERKEO UPSIDE
Gaskartuschen-Kanten-Aufschweibrenner verwendet
werden.

PERKEO Gaskartuschen-

Kanten-AufschweiRbrenner Set
bestehend aus:

1x798/25 UPSIDE Kartuschenbrenner
mit 25 mm Kopf
(Vbr.1,50 kg/h bei 4 bar = 20 kW)

2 x794/04/2023 UPSIDE Spezial-Gaskartuschen
mit je 220 g-Inhalt

1x 424 GUNY Gasanzlinder
1x466/14 Koffer

Art.-Nr. 780/61/923
(Set im Koffer — siehe rechts)
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