LAUMANS

TON.ZIEGEL.DACH.

Dauerhaftigkeit erfullt das Prufverfahren E
(Frostwiderstandsfahigkeit) |Leistungsstufe 3
Wasserundurchlassigkeit erfullt Stufe 1 fur das
Prifverfahren 2
07 Brennbarkeit Anf. der Klasse A1

ohne Prifung erfullt

Brandeinwirkung von auBen | Anf. der Klassen B,

EN 1 304 ohne Prifung erfullt

Mechanische Festigkeit Anforderungen erfuillt

Nr. der Leistungserklarung -
030 - 001 MaBe / MaBabweichung Anforderungen erfiillt

Falzziegel und Formziegel | Gebr. Laumans GmbH & Co. KG
far Dachdeckungenund | StiegstraBBe 88
AuBenwandbekleidungen| p_41379 Briiggen-Bracht

. 9. Erklarte Leistung
Dach- und Formziegel nach EN 1304

Harmonisierte
Leistungserklirung Wesentliche Merkmale Leistung technische

Spezifikation
Nr. 030 - 001

Mechanische Festigkeit bestanden EN 1304 : 2005
. Dach- und Formziegel

Verhalten bei

®
o IDIZAA LT ULLEL ALY G Beanspruchung durch Broor EN 1304 : 2005
IDEALVARIABEL RHEINLANDVARIABEL A IR EE
TIEFASUPRA® MULDENVARIABEL
TIEFA XLVARIABEL HOHLPFANNE
Brandverhalten Klassen A1 EN 1304 : 2005
. Fir Dachdeckungen von geneigten Dachern
sowie flir AuBenwandbekleidungen erfullt,
s Anf -
. Gebr. Laumans GmbH & Co. KG - Ziegelwerke Wasserundurchlassigkeit tn for1derungs EN 1304 : 2005
Stiegstrasse 88 > u G
D - 41379 Briiggen Prafverfahren 2
. nicht relevant MaBe und bestanden EN 1304 : 2005
MaBabweichungen
. System 4
erfallt
Leistungsstufe 3
. nicht relevant (150 Zyklen)

10. Die Leistung des Produktes gemaB der Nummern 1 und 2
entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Name des Herstellers

NI R

Gerald Laumans, Geschaftsfuhrer



